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Dieses Magazin ist allen Freunden der Unterhaltungs 
elektronik gewidmet, deren Ansprüche an die Technik, 
die Qualität und den Service genauso groß sind wie die 
hohen Ansprüche des Hauses SABA an seine eigenen 
Produkte. 

Bitte überzeugen Sie sich аш den folgenden Seiten 


davon, obdiejahrzehntelange 
SABA Produkt-Philasophie B A 
auch für die 80iger Jahre Gül- 


tigkeit hat: Qualität aus Tradition 

















m Anfang war das Wort: Stark 
verrauscht, kaum verständlich, 
krächzend. Was Thomas Edison und 
Emil Berliner Ende desneunzehnten 
‚Jahrhunderts auf Walzen und Plat- 
ten sprachen, was Guglielmo M. Mar- 
coni wenige Jahre später sendefahig 
machte, leitete eine Revolution in 
der Nachrichtenübertragung und 
eine Revolution in der Kommunika- 
tion ein, Die Schallplatte wurde ge- 
boren,das Radio wurde geboren, 
Fernschen wurde geboren. Damit 
standen die drei bedeutenden Säu- 
len eines neuen Informations- und 
Freizeitvergnügens. 

Heute wissen wir, was wir diesen 
(und vielen anderen Männern) ver. 
danken, Eine neue Dimension des 
Hörens, des Sehens, des Erlebens. Einen 
immer wieder faszinierenden Spaß an 
den Möglichkeiten der Technik. 

[ай es soweit kommen konnte. ist 
nicht zuletzt ein Verdienst des Hauses 
ABA. Wenn Sie die rechte Seite betrach: 
ten,werden Sie eststellen,dakijedes Jahr 

hint - von 1923 bis heute ~ mindestens 
inen bedeutenden Meilenstein aus un. 
serem Hause vorweisen kann, der den 
Namen und den Ruf der Marke SABA 
weltweit begründete und festigte. 

Heute теп sich über 5000 
Mitarbeiter auf zwei Ziele: ХАВА х be 
deutende Rolle іп der Unterhaltungs 

tronik zu halten und den weltweiten 
Freundeskreis. unserer Schwarzwälder 
Qualitätsprodukte zu тейтеп. Dieses 
Magazin wird Ihnen zeigen wo Sie SABA 
auch für die Zukunft einordnen können: 
Bei der Qualität, beim Fortschritt, beim 
Vorsprung und bei der Perfektion bis ins 
kleinste Detail 

Wir wünschen Ihnen eine kurzwei 
dige Lektüre über unser vielseitiges Pro- 
gramm und eine tang anhaltende Freude 
mit unseren vorbildlichen Geräten. 
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Lieber Leser des SABA Magazins, 


diese Seite zeigt Ihnen eine kleine Palette erfolg- 
reicher SABA-Produkte aus einer langen Zeit- 
spanne. Lassen Sie mich Ihnen in wenigen Sätzen 
erklären, warum der SABA-Erfolg kein Zufall ist. 
Hermann Schwer, eigentlicher Gründer der 
SABA Werke, prägte bereits 1923 diese Produkt- 
‚philosophie: »Laßt uns Produkte bauen, die sich 
vor allen Dingen durch eines auszeichnen wer- 
den: Die absolute Qualität.« Folgerichtig entwik- 
kelte unser Unternehmen bereits in der Anfangs- 
E ein Werbeversprechen, das heute - fast 
60 Jahre später (1) - immer noch gültig ist: 
ese Marke bürgt für Qualit 
eigentlich alles erklärt.Denn wenn 
aus Tradition.« und 
wenn Sie dann feststellen, daß wir in jedem ein- 
zelnen Jahrzehnt bewiesen haben, wie ernst wir 
Qualitätnehmen, dann haben Sie bereits die Ant- 
wort auf die Frage nach dem SABA-Erfolg: Wir 








mit 
Sie 2 »SABA. Quali 














haben das oberste Gebot des Firmengründers 
nie verlassen. 

Was also bedeutet das für Sie? Einmal, daß 
Sie überall wo Sie SABA begegnen ein aus, 
Stück unserer Qualitätsphilosophie vor sich 
haben. Zum zweiten, daß Sie Produkte der Marke 
SABA bedenkenlos erwerben können, weil 
unsere Qualitätsgarantie für alles und für jede 
Preisklasse gilt. Und zum dritten, daß wir von 
SABA auch zukünftig nur Geräte anbieten wer- 
den, mit denen Sie und wir gemeinsam zufrieden 
sind. 

Darauf gebe ich Ihnen, stellvertretend für 
mehr als 5000 SABA-Mitarbeiter, mein Wort. 


his, 


® Dr Rudolf Köberle 
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TECHNIK UND SAB! 


hervorragender Schärfe sprechen, so dürfen Sie das g 


trost wörtlich nehmen. Der neuent 
= K Scharfzeichner bringt ssere De 
tail- Durchzeichnung des Bildesals herkömmliche 
Bildröhren. Das ist die Seite, die Ste sehen können. 
E Е Und das ist die Seite, die Si hören werden: Ein eir 


— | gebauter Spezial.Verstärker und eine spezielle SAB. 

Die konsequente Durchge- | Das Gerät besitzt eine völligneu entwickelte б7-ст- | 2-Wege-HiFi-Box bringenthnen einevölia neve Dimer 
staltung eines SABA Сега- | IlineFarbbildröhre mit diesen Vorzugen: | sion des Hörens zum Fernsehbild. Mit satten 18 Wa 
tes beginnt eigentlich nicht | Thermisch neutral, saubere Farbwiedergabe, hervor- | Leistung komm! zum perfekten Bild der perfekte Klan 
außen (dort sehen Sie es | ragende Schärfe, extrem belasthar. Und wenn wir von | und der perfekte Bedienungskomfort, Direktanwah 
natürlich zuerst), sondern 
innen. Es beginnt mit der 
Frage: Was зой das Gerät 
können, wie bauen wir di 
elektronischen und mecha- 
nischen Schaltkonzeptio- 
nen auf, welche Materialie 
verwenden wir, 
könnten wir ` möglicher- 
weise derperfektenLösung 
näher kommen als mit her- 
kömmlichen Methoden? 
Wenn diese Fragen beant 
wortet und geprüft sind, 
beginnt bei SABA der lange 
Weg des bauen .. . kontrol 

bauen... kontrol- 
Т. weiterbauen . . 
kontrollieren . . 

Damitsehen Ste bereits len 
wichtigsten Punkt. der SABA 
Produktion, der sich wie ein 
roter Faden von der ersten 
Schraube bis zum fertigen Ge- 
rit dureh unsere Produktions- | 
kette zieht 
Vertrauen ist gut. Kontrolle 
ist besser! 

Und diese Kontrolle hat es 
in sich Nicht nur, daß alle ein- 
zubauenden Teile bereits eine 
harte Vorprifung über sich er. 
gehen lassen - nach еимет. 
hung der Geräte kommt die 
eigentliche Bewahrunssprobe: 
Unter extremen Umweltbedin. 
gungen (Kältekaramern, Hitze 
Schränke) müssenwahllasaus 
gesuchte Seriengeräte bewei 
Sen, daß sie unseren Qualitäts 
ansprûchen gewachsen sind, | 

Diese Robustheit ist die 
eine Seite unseres hohen An 
spruches an die Qualität. 

DieandereSeheistdieelek- 
ironische Perfektion. Was das 
heißt? Lassen Sie uns das am 
Beispiel des hier abgebitderen 

arbfernschgerätes SABA 
ULTRACOLOR Т 6773 tele 
commander erklären. 



























































| aller Fernsehkandle mit Fernbedienung, 
Und ein besonderer Komfort, den Sie bisher 
nur von hochwertigen Autoradios kannten: 
| den automatischen Sendersuchlauf per Fern: 
bedienung. 
Damit finden Sie ап SABA Farbfernsehgeräten 
alles verwirklicht, was sehr gute Geräte heute bieten 








müssen: Die gleichgewichtige Qualitdtvon Bildund Ton 
und die Sicherheit, auch in Zukunft alle Möglichkeiten 
des Fernsehens nutzen zu können. 







msehkanäle mit ien 
иеше), 
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telecommander 





DER 
TELECOMMANDER. 


Komfort total. Mit diesen beiden Worten ist eigentlich 
alles gesagt, was dieses handliche -Steuergehirn- Ihnen 
bietet. Was Sie vielleicht nicht wußten: SABA ist de 
erste Hersteller, der die drahtlose Fernbedienung für 
Fernsehgeräte in Europa eingeführt hat. Deshalb dürfen 
Sieruhig davon ausgehen, da8 der Telecommander von 
SABA eine in alten Punkten ausgereifte Entwicklung 
dorstellt, an der es eigentlich nichts mehr zu verbessern 
gibt, 

Das gilt für seine Reaktionszeit - im Bruchteil von 
Sekunden schaltet der Telecommander um, das gilt für 
seine Regulierungsleistung ~ mit leichtem Fingerdruck 
dosieren Sie Lautstärke, Farbeinstellung und Hellig- 
keit, Und das gilt für seine Zusatzfunktionen wie z.B. 

inblendung der Uhrzeit und Anzeige des laufenden 


























“Was in jedem Falle gilt: Der SABA Telecommander 
ist serienmäßiges Zubehör aller SABA Fernsehgeräte, 
die auf Fernbedienung ausgelegt si 











Programmwahl. 





Audiovisions Betrieb. 








Individuelle Feinabstimmung 
von Lautstärke, Farbe und Helligkeit. 


= Pilot Funktion. 











Ton-Stop-Funküon. 
Ein-und Ausblendung, 














NetzTaste. 














FERNSEH- FACHAUSDRUCKE EINFACH ERKLART: 
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Vorbilder wofür?, werden 
п. Und wir werden antworten: Die hier abge. 
deten Farbfernschgeräte der Spitzenklasse 
d - natürlich - Vorbilder für alle SABA 
ischgeräte, auch für Schwarzweiß-Geräte 
d Portables. Und nicht ohne einen gewissen 
Hersteller Stolz dürfen wir bemerken: Sie sind 
manchmal auch Vorbild 
unter dem Marken 
komme 
as allerdings diese neue Generation von SABA 
Farbfernsehgeräten ganz besonders auszeichnet, 
werden Ste nur bei SABA finden: Eine neuent 
wichelte superscharfeBildröhre, mit hervorragender 
Farbbildwiedergabe, une ме unter Farblernseh 
geraten ganz selten it 
Neben dieser technischen Neuentwicklung (di 
Sie übrigens auch an den Geräten der nächsten 
Seite wiederfinden), haben wir diese nene Genera 
юп mit allem erdenklichen Komfort ausgestattet 
Mit Uhrzeit- und Programmeinblendung, mut einem 
elektronischen Sendersuchlauf und Senderspeicher 
зепептаб mit Anschlüssen far Zare und 
Tonbandgeräte 


vielleicht fra 






































Kurz und gut: DieStärkederneuenSABA Geräte 

generation liegt an einer «Schwäche« der SABA Ет. 

wicklungsingenieure, kein Produkt zu be 

bevor nicht das beste Preis/Leistungsverhältnis 
sicht ist, 


nden, 
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A Verstärker, 18 Want reent 
Haber nd TeleReger epthiner 
Arch und Anschlu Air Гк 
Ahnung: feo echt Eiche Fun 
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VORBILDER.... 


VASE ULTRACOLOR T i772 













а 





EE Ce 
Lier der Standen, Minuten 
Reiz 

tind Programm: 
ii 
бше Ran # 














Sie der bericht ош 





werbung und Abtikdung des SABA Fernseh Zubehörs auf 
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Dieses ist die Fortsetzung der vorausgegan- 
genen Seiten 8 und 9. Sprachen wir dort von den 
"großen Vorbildern«, dann sprechen wir jetzt von 
fen Alternativen. Aber nicht etwa, weil die hier 

vorgestellten Geräte »kleiner« sind - schon gar 
nicht in der Leistung -, sondern weil SABA immer 
wieder versucht, zwei Forderungen zu erfüllen: 
Forderung eins: Sehr gut und preiswert, 
Forderung zwei: Sehr gut und sehr preiswert 

Das nämlich ist der Unterschied: Auf diesen beiden 
ten finden Sie im Prinzip den gleichen hohen Quali- 
tätsstandard wie bei den Geräten vorher. Sie finden die 
gleiche Technik, die gleichen Materialien, die gleiche 
Konzeption. 

‘Nur eines ist anders: Zugunsten eines niedrigeren 
Preises wurde auf aufwendigen Ausbau verzichtet. Das 
geht auf Kosten der Kosten und nicht auf Kosten der 
Qualität 

In der Praxis heißt das: 16 Programme sind teurer 
als 12 Programme - wer also sowieso nur 3 oder 4 Fern- 
sehprogramme empfangen kann und noch den einen 
‘oder anderen Kanal für Fernsehspiele freihält, ist mit 
einem SABA Gerät dieser Konzeption gleichwertig be- 
dient. Und wer auf den einen oder anderen zusätzlichen 
Anschluß oder den einen oder anderen Zusatznutzen 
(2.В. Zeiteinblendung) verzichtet, hat hier seine Alter- 
nativen zu der Luxusklasse 

Denn eines bleibt: Die sprichwörtliche SABA Quali 
tät, Ohne irgendwelche Abstriche 




































2 SABA ULTRACOLORT 677) 
` relecommander 
Techn Austanang und Mase 
Ausführung: eichefarben helt 











3 ЗАЙА ULTRACOLOR ТЕТ 
"telecommande 








Technik, Ausstattung und Mače 
DEA 

Ашны: echetarben, 
сс 











F SABA ULTRACOLOR ТТТ 
EE 





Technik, Ausstammmg und Make 
DE 
stan: mahagonitarben 





„=т= S MAN ULTRACOLOR T 6777 
Fotos Furbo. 2 Lautsprecher und Klong: 
InfarotFernsteuerungfar éi Kopfhirer-Anschli und 
Të Programme. Elekwonischer Anschluß tar Tonbuand 
Speicher mitSendersichiaut. _ Casseiten-Recurder 
Programmers Eublending Austins: mathoundtarben 
im йит. Guter Klang: Mate: F3 32x 40 em 
Han, (BxHxT) 
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7 SABA ULTRACOLOR 
76259 telecommander 
Brandes 67-cm-Farbbitd. 
тото Fernsteuerung fir 
Programme. 
Programme 
Compater-Leuchisiffem.Guter 
Kiang: $ Watt Hee, 
großer Breilband.Lauisprecher 
iind besonders Ae 
aech 
Kombibuchse für Коране 
und Tonband/Cawsenen. 
Recorder Anschluß 
hyn: Sieten 
EE, 
Мабе 745 
EUSO 














а ааят 
Fe 

Raeren, o расата 

VEH EE, 
WE 


12 Programme тї Anzeige Recorder Anschiuk 
durch Aen, Austin negen 
Guter Klar: roder Aaen Mater URS x 48cm 
Lautsprecher mi Promaburah. (BUT). 








Weitere faformetionen Anden Sie in der Übersicht auf der 
Sete 3/83 


Beschreibung und Abbildung des SABA Fernseh Zubehörs aut 
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П SABA ULTRACOLOR 


‘Brilantes5t-cm-Farbbil 
Wal Fernstewerung fir 
1 Programme Program 
anzeige ie Elektro: 
nischer Senderspeicher må 
Suchlau, Guter Klong: ro 
Breitband- Lautsprecher, Klang- 











Ate? 


cm: Farbbild. 
Wa Fernsteuerung tür 
12 Programme. Programman: 





‘durch Computer Leucht 
йет. Guter Klang: 8 Watt 
Masihiestung und großer 
Breitband-Lautsprecher mit 





Better: ЗЕ cm Forbid 
eer 
WS 
micro uch Bedienung 
Т2 Programme mit Programm 
anzeige durch Computer 
E 
N Watt Мизиев und‘ 
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SARA ULTRACOLOR Т 





Tester und $ Watt Me: 
Wa far Kopfhörer 
tind Tonband/Casseten 
Recorder Anschluß 
Ausführung: nußbaumtarben. 
Мае ачах cm 
Ben 








D 





ПЕТТ 
Frontobstrahtung Koenbibuchse 
We und Tonband 
Cassetten Recorder Anschluß 
Austahrung: nußtbaumlarben. 
Мове ба ахат 
(вих? 





SE 
Sprecher ти Frontabstrahlung 
Kombibeche hr Kopf 

Вот und Tonband/Casseten 
e 

дш инна. 
Maße: ISIS ст 
(BxHxT). 








ZU DE 


GROSSEN VORBILDERN UND IHREN 
EN GIBT ES VON SABA EINE DRIT 
'ORT: SEHVERGNUGEN KOMPAKT. 





Die SABA Antwort für alle Farbfernseh-Freunde, 
die für Großgeräte zu wenig Platz und für zweit: 
Kassige Lösungen zu "viele Ansprüche haben: 
SABA Regalgeräte mit der Bildschirmgröße 56 cm und 
der Technikund dem Komfort der großen. 





(URRENZ. 


Die breite Auswahl unseres Programms auch in 
dieser Größenklasse beweist Ihnen, daß SABA nicht nur 
in »Platz-Dimensionen« denkt, sondern auch in «Design: 
Dimensionen«. Wohl kaum ein Wohnregal, ein Aparte- 
ment, in das ein kompaktes SABA Gerät nicht nahtlos 
einzuplanen it, 



































ASANA ULTRACOLOR T 560 








Se Austattung und 
Male wie unter 1. 
SE тиибеи 
VE 





FOE ULTRACOLOR Т 5058 
Lët, 

Seet Ae and 

Mati ce unter 2. 

nur: Zären 


ESANA ULTRACOLOR T3620 
Tach, Austatang und 
Mate te unter 3 
Gë 





ersicht aut der 





Wentere Informationen Anden Sre m 
Beschrerinung und Abbildung des SABA Fernseh Zubehörs auf 
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DIE 51 MODELLE. MIT DER KOMPLETTEN SPITZENTECHNIK DER GR 


Die Überschrift enthält bereits das hand- 
feste Versprechen: SABA bietet Ihnen auf 
kompaktem Raum (besonderer Vorteil: 2. В. 
die geringe Gerätetiefe!) alles, was Sie von 
Spüzengeräten erwarten. Also ein brillantes 
Farbbild, den Superklang über leistungsstarke 























i SABA ULTRACOLOR Т ЗВО elecommander 
Britams Sremarblil und Tondand/Casseten 
rara Fernsteuerung Recorder Anschluß. 

"не Programme: Programm: Besonders parame Energie 
Ven durch Computer: verbrauch ar 70 Wat!” 
DE Guter Klang: Lessel, 

Araber Areitband Lausprecher  Ausluhrung: nußbaumtorben. 
e Moses Шо «em 
Kombibuctse Be (BxHxT). 

ғ SANA ULTRACOLOR TSE 

toten cm Datt ` ` Komhibuchse fir Коре 
Ve Programmsah Bone. and Tonbd/Casseten 
‘nut der gab SABA ReconderAnschtuk: 

mucro. sinch cher, Besonders sparsamer 

12 Programme mat Programm: verbrauch: mar 70 Watt 


anzenge durch Computer лают 
Leuchtzifern Goter Kung: Ярми 
Wees VS 
EE wen (Вх Т), 








nahme 
табитте п. 
CHE? 
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SSEN UND DEM KOMPAKTEN REGALFORMAT. 


Lautsprecher, den Bedienungskomfort (ein- 
schließlich Fernbedienung) der großen und 
alle Anschluß- und Einstellmöglichkeiten, die 
heute internationaler Maßstab sind. Die tech- 
nischen Daten beweisen ез. 











TSABA OLTRACOLOR 
besaat: 








Techni, Austitang und. 
Mote wie unter 1 


{SABA LLTRACOLOR T 5127 


Тений, Аумин und 
Mure we ur 
Aunt matcher 





yraalionen finden Sie in der Übersicht auf der 





Weitere tn 


ung und Abbildung des SABA Fernseh Zubehör aul 
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Ein Hersteller mit einem deutlich höhe- 
ren Anspruch an alle Produkte muß 
spätestens im kleinsten Format endgül- 
tig Farbe bekennen. So wie SABA bei 

‚er Generation mobiler Farbfernsch- 
SE 

Wie und wo bekennt тап Farbe? In der 
Praxis, 

Wenn Sie also - was in einem Prospekt 
unmöglich is - eines der SABA Portables ein 
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schalten, sehen Sie, was wir gemeint haben: 
Brillante Farben auf Bildschurmgrößen von 
36 und 42 cm Diagonale. 

Brillante Klänge aus kompakten Laut 
sprechern (die auch hierübrigensnach vorne 
abstrahlen!) und ein brillanter Bedienungs: 
komfort, der Sie vergessen laßt, daß SABA 
auf minimalen Raum maximal 
bietet. Bitte blättern Sie auf, und Sie lernen 
die SABA Kompaktphilosophie kennen. 








KLEIN ABER FEIN. 


Unser Beitrag zum mobilen Seh- 
vergnügen: Kleine Color-Geräte mit 
dem Bedienungskomfort und der 








‘Technik der großen. Wer ein Zweit- 


gerät mit erstklassiger Technik 


tzen. 


macht auch kleinste 
nit großem Format. 
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1 SARA ULTRACOLOR Р 4260 
telecommander 
‘rillgnes Dor Farb Intrarot Fernsteuerung 


fur 12 Programme Programmanzeige durch 
Computer l euchizittern Kombibuchse für Kopt- 








Anschluß. Besonders sparsamer Energie 
verbrmuch: nur 10 Watt keistunsaufmahme: 
Eingebaute Teleshopantenne hie VHF und. 
Wel far UAE: Versenkarer 

Hand) zum sicheren Ten, 
Austen mann 

абе S x ст (Нун УТ), 
Gewicht: W65 hg. 














telecommander 





годні, Austattang, Maße und Gewicht 
Kär 
E 
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SABA ULTRACOLOR Р 4260 


‘SABA ULTRACOLOR Р 3660 
telecommander 


Briantes 36cm отон Чанат Fern 
steuerung far 12 Programme-Programmanzeige 
ch Computer Leuchten Kombibuchse 
för Корнет und Tonband/Cossenen 
Revorer Anschlaß Besonders sparsamer 
Energieverbrouch: nur 70 Watt Leistungs 
aufnahme. Eingebaute Teleskopantenne far 
VHF und Ringdipa tür ОНЕ Versenkbarer 
West zum scheren Tragen 

Ausfahnuns; mattschwarz meta. 
WC 

Gewicht: L5 kg 



































ABA ULTRACOLOR Р 4260 
telecommander 
Tacht ren Matie und Gewicht өе 
Deg manchwars/smeot 


Lassen Sie uns zunächst etwas 

dsätzliches sagen: Das Wort 
deins in Bezug auf SABA Produkte 
ist nicht ganz glücklich. Wir kennen 
keine »kleinen« Geräte. Wir kennen 
Geräte mit großen und geringen 
Ausmaßen. Wenn wir also von 
»klein« sprechen, dann bitte verste- 
hen Sie es so, wie es gemeint is 
Als Längenmaß oder Gewichts- 
angabe. 





























SABA ULTRACOLOR Р 3660 
telecommander 


Technik Ausstartang, Maße und Gewicht wie 
ira 
Mihi rot 


"SABA ULTRACOLOR Р 3618 
micromatic 














Tuch, Ausstattung Make und 
Kë 
WO ackentet, 


KLEINE PHILOSOPHIE. 





SABA ULTRACOLOR Р 3660 


telecommander 





7 SABA ULTRACOLOR P 3618 
micromatic 








Technik, Ausstattung. Maß und Gewicht wie 
Ke 
Austin 





mettweiß Zeiten 36 Farbild. Foderleichte 
Programmwahi mit der bewichen SABA micro 
malic Bedienung. 5 Programme mit Leucht: 
anzeige Kombubuachse lar Корі 
tind Tonband/Cassenten-Recorder Атени 
Besonders sparsamer Energieverbrauch 
яш, 03 Wan Leistungsautnahme: Eingebaute 
Dee fir VAF und Ringdipol fhr 
En 
sicheren Tagen, 

TN Mäer тинуайнгогг/тедай 
- Mae: e et 
Gewicht йа. 








LTRACOLOR P 3618 
nicromatic 


Mate und 














Technik, Анат 
Gewich wie unter T. 
Mäi matee 


Weitere Informationen inden Se in 
ert bore auf See 32/33. 
Bewtireroumg unl Адип des 
SAHA FermehZubehor ouf Seite 30 








Die Maße sind schnell erklärt: In 
einem Gehäuse von 52 cm Breite, 35 





Höhe und 40 em Tiefe (bei den etwas 
»größeren« der kleinen- Geräte) und 
einem Gewicht von 16.5kg (ebenfalls bei 
den etwas -größeren=) spielt sich der 
ganze Erfindungsreichtum einer über 
ZSjährigen Fernsehentwicklung ab. Und 
die sieht heute so aus, daß nichts, was 
unsere großen Geräte so groß gemacht 
hat, fehlt. Dahinter stehen das gleiche 
Know-how, die gleiche zukunftssichere 
Technik, die gleiche Präzision, die glei- 
chen Qualitälstests, der gleiche Ehrgeiz. 














Kurz: Dahinter steht die gleiche 5000 
mitarbeiterstarke Mannschaft, die mit- 
icholfen hat, unsere Schwarzwälder 
Öualitätsarbeit weltweit berähmt zu 
machen. 

Sie sehen also: Ihre Entscheidung 
für ein Gerät mit 67-cm-Bildschirm 
oder mit 42-cm-Bildschirm (oder 
für beide) ist keine Entscheidung 
zunischen der ersten oder zweiten 
Klasse, sondern eine Entschei 
dung für die Qualität aus Tradition. 
Und die kommt von 
SABA, 




















DIE ZUKUNFT STEH 


Wenns 





Audiovision, kurz Video, beschä 





ht, sagt 


Sie wissen, daß es unte 


SABA hat 





O Geringer Verschleiß von Köpfen und Bandmaterial 
O Kompakte Bauweise 

O Geringe Bandkosten bei großer Leistung 

O Stabiles Вапа (20и./т) 

D Zukunftssicher 


sich bereits ein wenig mit dem Thema 
ügt haben (wen 

Ihnen die nächste Seite mehr), werd 

hiedliche Systeme gib 

ich für das VHS-System entschiede: 


















weil hier nach unserer Auffassung die Zukunft 

liegt. Zum Thema zukunfissicher zitieren wir aus der Zeit 

D Robuste Mechanik von Gerät und Cassette schrift VIDEO: 

O Vier Stunden Spieldauer -Für die Bundesrepublik liegen keine exakten Zahlen 

O Bandschonendes System (schneller Vor- und vor, wieviele Recorder welchen Typs verkauft worden 
Rücklauf außerhalb der Bandführung) sind. In den USA hingegen hat VHS schon eindeutig 


SABA ULTRACOLOR 
Video Recorder tt? profesional: 





















20 





Video-Recorder 


professions 


Soe EEN 





Seeman ee Nt psec fr die Perschantenne | Arh fr orate 
mat et Seater e, 










Т HIER! 


gesiegt: fast 80% aller verkauften Geräte entsprec 
diesem System.« 

Das ist die eine Seite. Und das ist die andere: Video- 
Recorder von SABA sind ausgereift, wie alles, was von 
SABA auf den Markt kommi. Hier stimmt nicht nur die 
Technik, hier stimmen auch die Anwendungsmöglich. 
keiten. Konkret: Wenn Sie einen Video-Recorder von 
SABA besitzen, können Sie beruhigt die VHS-Cassetten 
Ihrer Freunde, Bekannten oder Ihres Cassetten-Film- 
Verleihers austauschen - die Bildqualität wird auf 
jedem SABA Video-Recorder immer hervorragend sein. 








a er 








Mana Dënn 





ЗНАТНА СОКО Videorecorder 6000 














VIDEO VON SABA. IN DER 
ERFOLGREICHSTEN TECHNIK 
DER GEGENWART: VHS. 


SABA ULTRAC 











DR Video-Recorder 6000 


m Zubehör 
SCH Im Preis inbegriffen: VHS-Video-Leoreassette 
engen | Aetzunschluökabel, Antennenkabel, 
соет ПЙЗ Fernsteuerung für Pausen- Funktion 
nang fr Майы Zeit- | Gegen Арте Ton Verbindungskabe 
Ze Video- Verbindangskabel VYKI, SABA 
Preises verzichte шей: Video- Camera CV I8, SABA 
Color video Camera CVC 66. Netzteil CNT 68 
SABA Video Cassetten E 240 (414), E180 
J.E 120 (2Std), E 60 (Std) 
Tragetasche TI 1 für Video Recorder 











Вибааоа wie beim Veo 













оре und Zeta 





rung. Maße, Gewicht 
anthrazn/ metai 








m (BxHxT). 








SABA УН: Сатет | = 


Die SABA VHS Casceten sind kein und, 
handich und SE Es gibt die 
VHS Cassetten mit oier, бле, 

Stunde Spieldauer. Das bandschonende 
VHS System sora Kr unge Lebensdauer 
der Videobinder und fir eme brillante 
Buldwsedergabe. 

Abmessungen. 186x104 x 25 mm. 

Max Spieldauer 














E 120 (2 Sid), 


as) 
129 Еф его 5 min. für Video-Cassette 
I 
KN 
Е 








2339 ту 
jes Bandes: eis 
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War vor Jahren noch Großvaters Fotoalbum die 
Chronik bedeutender Familienereignisse, war 
jestern noch die eigene Schmalfilmkamera das 
(zum Teil komplizierte) Medium bewegende und 
bewegte Erinnerungen zu produzieren, so tritt 
heute eine neue, großartige technische Entwick- 
lung ihren Siegeszug an: Video! 

DEO verbindet alle Möglichkeiten der eigenen 
«Produktion und dem Aufnehmen beliebiger Fernseh 
Sendungen (in Farbe und Schwarzweiß) oder dem 
Abspielen fertiger Filme miteinem bisher nie gekannten 
Komfort: Video ist kinderleicht zu handhaben, absolut 
unkompliziert in den Einsatzmöglichkeiten und vor 
йеп Dingen - well SABA auf das VHS-System setzt 
zukunfisicher, 


















Bei der hier abgebildeten Hochzeitstorte benötigen Sie 
sechs gefüllte Tortenböden, wobei Sie jeweils zwei 
gleiche aufeinanderseizen. Dic Reihenfolge bleibt 
dabei ganz Ihnen überlassen. (Z.R. 2 x Nuß-Boden, 
darauf х Sandmasse, darauf 2x Weineremeboden.) 





der Weinereme 
тылай ти Man 
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Nutt Boden 


бут und Таби ete, де ок 
GE See 
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Was brauchen Sie, um 
zu genießen? 

Als Grundausstattung einen Video-Recorder für 
uhause,oder das Video-Recorder-Portable für zuhause 
und unterwegs. Zum Aufnehmen und Abspielen von 
„mitgeschnitienen« Fernsehsendungen oder bereits 
fertig bespielten Cassetten. 

Als Steigerung des Video-Vergnügens: die Auf 
nahimekamera, die Sie zu Ihrem eigenen Regisseur und 
Produzenten macht. 

AlsEndausrüstungdie komplette, fast professionelle 
Video-Ausrästung, mit Video-Recorder, Kamera, Über 
spielgerät für Schmalfilm auf Video-Cassetten, Stative 
und Leuchten. 

Und wenn Sie das alles haben oder einen Teil davon, 
dann wünschen wir Ihnen viele Szenen wie auf diesem 
Foto, die Sie mit Begeisterung und Perfektion heute 
aufnehmen und morgen, übermorgen, in 5 Jahren oder 
in 10 Jahren immer wieder gerne ansehen. 

Was wir Ihnen versprechen können ist dieses: Video 
macht Spaß, Video mit SABA macht viel Spaß, 





ieses Hobby mit Zukunft 

















SABA Color-Video-Camera CVC 66 








Mobile und kompakte Video-Camera für Farbaut- 
nahmen. Anzuschließen an jeden Video-Recorder oder 
‚jedes Fernsehgerät mit Videoanschluß. Lichtstarkes 
Motor-Zoom-Objektiv 1:14 (12-75 mm). Mit der 
Makro-Einstellung können im Nahbereich Objekt- 
vergrößerungen erreicht werden. Belichtungsauto- 
malik. Automatische oder manuelle Blendenein. 
stellung. Optischer Reflex.Sucher. Eingebautes 
Mikrofon. 














SABA ULTRACOLOR Video-Recorder 6000 





Kompakter Video-Recorder mit einfacher Bedienung 
und höchster technischer Reife. Timer zum Ein- und 
Ausschalten des Gerätes für 8 Tage programmierbar. 


SABAMagazin 23 


' 
Е ) 


ЗАВА Color-Video-Camera CVC 66 EE 
ABA oe E 
Ausführung: mattschwarz. 


Maße: 20 x 27 x 38 ст (BxHxT) ‘Zuivehor Steckachu 
Gewicht: 1,7 kg 
































Schalter fûr automatischen Weißabgleich 


Okular mit 


Augenmusche Automatische und manuelle 


Biendenregelung 


Viticon-Verschluß zum Schutz 
дег Aufnahme Röhre 


Monitor вање 
Fiter Schalter (Tagesicht/Kunstich) 





Buchse 
Tür externes Mikrofon 


Motor. Zeche 
zur Urenmariten-Ver 
stellung (Weibeinke 
bis Tele) 
Gegenlichblende 
Buchse für Fembedien IN Gesetten 
Wiel Stop) 





Star/Stop-Taste für 


Mikrofon (Windschutz wird ideo 


mitgeliefert) 











danuelle Zoom- und 
Makro Einstellung 

Vente (klappbar) mit — 
Bedientasten und Stati 


Gewinde 





cl e 
(Weitwinkel bis Teie) 











Kontrollieren. Angenommen, Studieren. SABA Video beden 
Sie schneiden ein bedeutendes тї nicht alleine den Spaß an der 


Archivieren. Immer wiedergibt! Unterhalten. Dafar gibt es be- Auf Das ist die wohl 
обе Ereignase m Ihrem ress Hunderte beruhimier Ferm. bekannteste Möglichkeit, Video 
нивое am Fernseher mi Umerhalumg zu wehren, son Leben. die verdienen, Ech seh. und Spiellime аш VHS. sinnvoll einzusetzen. Sie kön- 
Und plotsten taucht die Frage den auch en ра an deflator. ten zu werden Seen es Fomor: Video-Cosseten. Von «Ful Uhr пеп jede beliebige Fernsehsen: 
faut Hondodermchittond?> Wenn mation. Interessante weissen. feiern. Vereinsereignnse, Firmen Mugs. bis Ын der Hitze der dan, die innerhalb der nächsten 
ZE a Sendungen Ken Jin eie Mt dem ZE con der Feuerünsen act Tage ll, асасын 
antworte wird _ Ste können В (ис alsSere) Bee ЗАРА sind Sie dabei. boke his zum, „Fliegenden Auch wennSiekarnichtzuhlause 
"Spätestens bein Abspielen ander aufnehmen und jederzeit Und das um einiges presuwerer Und. пй... sind, Se können ein Programm 
Sie an der етс abspielen Auch wennSienichtzu als mit алт Schmat Cass rei sehen und leichzenig das 
den Stelle die ig oft Harme snd oder sogar ел адс. und um manches Beute natarlich eine große Ans. Programm eines anderen беп 
ltiederholen oder beim VR ШИ? resPrmenammschenwährendihr Und, dank der unerhör großen waht von Sport, Bildungs- und ders parallel dazu aufnehmen. 
Sonar als Standbild oder m Зет. Video Recorder diewisenschalt. Verbreitung von Fernsehjerüten, Hieblyprogwawmen, die aus Undnattrlchdascifachste:Das 
Inpeanschaues Und Sie konnen liche Sendung ve Was in fast jedem Haushalt абуне Ihrem Fernsehgerät mil maximal Programm, das Ste soeben sehen 
noch mehr, Zum Beispiel sich Зе auch machen: Immer macht 0 16 (eingebauten) Programmen auch aufzeichnen Sie arbeten- 







































selbst beim Tennis тн der SABA АНА Video mehr daraus eines an 200 oder 300 ganz рет. оо mit dem SABA Video Recor 
Vidco Kamera ашіпентеп und Shniichen Programmen machen. der wie mit einem Cassetten. 
ie lite der Cassette Ire eigene et: denn einfacher gehts 
Spietchni überprüfen. тон. 
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SABA ULTRACOLOR Video-Recorder 
‘6068 portable 


Transportabler Color Video-Recorder nach dem kon 
pakten und betriebssicheren VHS-System. Flexible 
Stromversorgung: eingebauter Akku oder Netzteil 
VRN 6048 oder 12-V-Bordnetz. Geringe Leistungsaut- 
nahme: nur 10 Watt Stromverbrauch. Anschluß der 
SABA Color-Video-Camera CVC 66 (Stromversorgung 
der Camera aus dem Video-Recorder). Pausentaste mit 
Fembedienungsanschlu8. Passend far alle VHS-Video- 
Cassetten bis 4 Std, Spielzeit wie bei den Heim-Video- 
Recordern, Zühlwerk mit Memory. Anschluß zur Wie 
dergabe an jedes Fernsehgerät. Anzeige des Ladi 
standes der Batterien. Nachvertonungstaste zur nach 
räglichen Tonkorrektur bereits bespielter Cassetten. 




















Ausführung Make, Ge 
Ausführung: schwar 
Maße: 34 х13,5 х3? ст (BxHxT). Gewicht: 7,5 kg. 
Zubehör (gegen Aufpreis) 

SABA Color-Video-Camera CVC 66, SABA ULTRA 
COLOR Video-Tuner 6058 electronic, SABA Trage 
tasche TT 2, SABA Bordnetzkabel BNK 1, 

SABA Reserve-Akku PBP 1, 


км 




















Video-Zubehör siehe Seite 3. 


SABA ULTRACOLOR Video-Tuner 
6058 electronic 


Femsehemplangsteil (Tuner) für Farb- und schwarz- 
weiß-Sendungen. Macht den tragbaren ULTRACOLOR 
Video-Recorder 6068 portable zum kompletten Heim: 
Video-Recorder, Programmwahl mit 12 Elektronik. 
tasten. Eine Arretier-Taste verhindert unbeabsichtigtes 
Umschalten. Lenchtanzeige des gewählten Programms, 
Electronic-Uhe mit Timer. 

Programmierung bis zu 8 Tage im voraus fir Ein- und 
Ausschalten. Auch besteht die Möglichkeit, acht Tage 
lang tiglich 2urselben Zeiteine Sendungaufzuzeichnen. 
Ausführung, Maß 
Ausführung: schwar 
Maße: 20,5 х135 х3? ст (BXHXT). Gewicht: 4,5 kg. 














wicht 





SABA Netzteil VRN 6048 


Kompaktes Netzteil zur Stromversorgung des transpor 
tablen SABA Video-Recorder 6068 bei Heim-Beirich. 
Gleichzeitig Ladegerät für den Akku des Video-Recor- 
ders. 








haltung verhindert das Überladen des Akku. 

Instrument zur Prüfung der Akku-Spannung, 
ige zur Betriebs-Kontrolle des Netzteils. 

Ausführung, Maße, Gewicht 

Ausführung: schwarz. 

Maße: 13 x 13,5 x 32 ст (Bx H x T). 

Gewicht: ЗА hg, 






TABLE. DER SPASS. 





SABA Ма 





Müssen wir noch 
etwas vorstellen, was 
uns über ein Viertel- 
Jahrhundert zu den 

roßen im Fernseh- 
gerätemarkt gemacht 
hat? Für Millionen Ver 
braucher verband sich zu 
Beginn der großen Ferm 
sehgerätewelle (Anfang 
der 50er Jahre) das Wort 
Qualität automatisch mit 
dem Wort SABA. Und Sie 
finden heute noch viel 
Haushalte, in denen seit 
Jahr und Tag noch das 
erste Schwars/weiß-Fern- 
sehgerät steht und spielt, 
Und die Marke, diedarauf 
ist, sagt warum: SABA. 
Wertarbeit aus ает 
Schwarzwald. Vorgestern, 
gestern und heute, 

Wenn Sie also aufder 
Suche nach einem wir 
lich gutenSehwarz/weib- 
Fernsehgerät sind, achten 
‘Sie auf vier Buchstaben: 
Au unseren Namen. 
SABA. 
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1 SABA ULTRA 
| P 172 micromatic 





СТКОМС 











SABA ULTRA ELECTRONIC 
1172 micromate 


Traghares Fernsehgerät et 
биотоп 44 т-на, 
Programmani nt der 
hearin SABA een 
Bedienung, К Programme mit 
Teuchtanzeige. Guter Klang 
durch großen Frontautsprecher 
Geringer Stromverbnauch 














ae 
Portable mit better UHE. ene 
ecm Bi Elektronische 

enderwahi mt ären 
‘ur alle Programe. Netz 
(230V) und Bo 
(120). Оре Anschlu 
Beringe Lestumpautnahıme 
лит 0 Watt bei Netzberneh 
tind I8 Wan bei Batterie. 





Ausfühnung: ven кей, 





On 
Weit (gegen Aufpreis): 
aer 


Was man schwarz auf weiß besitz 
kann man getrost nach Hause tragen: 
SABA gibt's beim guten Fachhandel. 
Streichelkatzen in der nächsten 
Tierhandlung 









durch SABA Deet 
CORP). mar 30 Watt 

DEn 
bate ince: пбн 





Austin аниа поо, 
D 
Got 

Gericht 12 ha, 











MEHR ALS 
400 SPIELVARIANTEN. 


Die Spielprogramme 
sind in den SABA 
VIDEOCART- Cassetten 
gespeichert und wer- 

len über den Fernseh- 
spiele-Computer abge- 
rufen. Mit den SABA 
VIDEOCART- Cassetten 
stehen eine Vielzahl 
von Kreativ- und Lern- 
programmen und eine 
Fülle von Unterhal- 
tungs- und Intelligenz- 
Spielen zur Verfügung, 





Beim untersten Schwie 
rigkeitsgrad (Ві 
schach) führt der Compu- 
ter nach ca. 10 Sekunden 
seinen Zug aus, Innerhalb 
dieser Zeitspanne hat er 
die Position aller Figuren 
nach dem derzeitigen 
Spielstand bewertet und 
den für ihn optimalen Zug 
ausgewählt. Für seinen 
Gegenspieler gibt es 
jedoch kein Zeitlimit. 

Auf Befehl spielt der Com 
puter auch gegen sich 
selbst, „denkt” also ein 
mal für sich und dann 





Alle Möglichkeiten des 





Schachspiels auf dem mal fir sich und dann 
Ann Ge рок Cam 
SABA VIDEOCART 20 Pieler Solange der Сот. 
GE puter über den nächsten 
` Zug nachdenkt: leuchtet 
Diese SABA VIDEO- оп der Videoplay-Cas- 
CART-Cassete ist einer Sette eine rote Leucht- 





diode auf. Erlischt diese 
LED, hat sich das Elektro- 
nengehirn für einen Zug 
entschieden und führt die- 
sen umgehend aus. 
‘Sie können 

daher 
bei 


дет. leistungsfählgsten 
Schach-Computer, ` der 
heute auf der Basis eines 
Mikroprozessors möglich 
ist 

Ein großer Vorteil ist 
die Darstellung des 
Schachbretts und 
der Figuren 
auf dem 
Bild- 

















höhe 
Schwieri 
Keitsgraden 
"hendurch 
Fernsehgerät 
abschalten. 

ürlich beherrscht 
herein alle Fehler vel) der SABA-Schach-Com- 
mieden, die durch das puter auch Spezialzüge, 
NachvollziehendesCom- _wiez,B.kleineodergroße 
puterSpiels auf einem Rochade, _Einwechseln 
reellen Schachbrett auf- eines Bauern gegen eine 
treten können. Dame oder Schlagen en 
Die vielfältigen Möglich- passant. Damit wieder- 
keiten des SABA Schach- _kehrenden Figuren-Kon- 
Computers werden nicht stellationen nicht immer 
nur erfahrene Turnier- der gleiche Computer- 
spieler begeistern, son. Schachzug folgt. ist die 
dern auch mittelstarke Cassette mil einem 
Spieler und Anfänger. _ varierharen Zufallsgene- 
Denn je nach Belieben rator ausgerüstet. Aus 
kann man verschiedene mehreren Zügen, die opti- 
Schwierigkeitsgrade wah. mal erscheinen, wählt 
Теп und diese während dieser Zufallsgenerator 
des Spiels variieren. Bei einen Zug aus. 

den höchsten der insge- Nicht jedesSpielmußvon 
samt acht Schwierigkeits- vorn begonnen werden: 
grade ist der SABA- тап kann auch zunächst 
Schach-Compuler den einige Figuren 
meisten der herkömm- bestimmte Plätze set 
lichen Schach-Computer und erst dann mit dem 
шей überlegen. Spiel starten. 


28 








tes. Damit wer? f 























DIE INTELLIGENZ AUS DER GASSE 





Intelligenz aus der Cassette? Mikro- 
prozessor als Gegner? Wenn Sie das 
erste Mal eine SABA Videoplay- 
Cassette zum »Gegner« haben, wer- 
den Sie verblüfft feststellen: Das 
Zeitalter der einseitigen und lang- 
weiligen Fernsehspiele ist endgültig 
vorbei. 

Mit dem Spieleprogramm von SABA bie- 
ten wir Ihnen eine bunte Palette eines 
neuen Freizeitvergniigens. Geschicklich- 
heitsspiele, die Ihrer Reaktion alles ab- 
erlangen, wollen Sie die Oberhand be- 
halten. Partnerspiele, bei denen Sie Ihre 
Fähigkeiten mit einem Spielpariner 
messen können. Lernprogramme, die 
Innen spielend- neue Erkenntnisse brin- 
gen bis hin zum Schachcomputer, der 
heute bereits starken Schachspieiern das 
Fürchten beibringt. 








Unmöglich? Dann fragen Sie doch bitte 
das nächste Mallhren Fachhändler nach 
den Fernsehspielen von SABA VIDEO- 
PLAY. Und dann bitten Sie ihn, Ihnen das 
Spiel Ihrer Wahl vorzufūhren. 


SABA VIDEOPLAY und VIDEOCART- 
'assetten. 

SABA VIDEOPLAY ist das Штета! 
tungssystem für die ganze Familie. 
Gesteuert wird das System von einem 
Mikroprozessor, einem neuartigen 
Kleinstcomputer, der durch seine Місіі 
tigkeit der elektronischen Technik ganz 
neue und interessante Anwendungsge- 
biete erschließt. Das SABA VIDEOPLÄY- 
System hat gegenüber allen früher auf 
dem Markt befindlichen Spielen einen 
entscheidenden Vorteil: Es ist nicht auf 
eine vorgegebene Anzahl eingebauter 


































Spiele beschränkt, sondern läßt sich lau- 
Tend durch neue VIDEOCART-Cassetten 
mitattraktiven Spielen undProgrammen 


Eingebaute Standardspiele. Im SABA 
VIDEOPLAY — Fernsehspiele-Computer 
sind bereits zwei Spiele fest eingebaut, 
die ohne Cassette gespielt werden kön. 
леп. Es sind die Spiele Fußball und Ten- 


Die Spielepiloten. Mit den zwei Spiele 
piloten können Sie direkt in das Spiel 
geschehen auf dem Bildschirm eingrei 
fen. Jeder Spielepilot hat 8 Funktionen, 
die alle mit einem einzigen Steuer- 
Ёпйрре1 betätigt werden. Je nach Cas- 
sette sind diese Steuerbewegungen ver- 
schiedenen Spielfunktionen zugeordnet. 





Bedienung am Gerät, Der Ein-/Aus- 
Schalter ist mit dem Antennenschalter 
gekoppelt; das VIDEOPLAY kann so ат 
Fernsehgerät angeschlassen bleiben. Für 
die Auswahl der Spiele, Variationen дех 
Schwierigkeitsgrades und einstellbares 
Zeitlimit hat das Gerät 5 Tas 








Lautstirkeregelung am 
gerät. 

Die Lautstärke des VIDEOPLAY-Tons 
kann mit dem Lautstärke- und Klang- 
regler des Fernsehgerätes ganz nach 
Wünsch eingestellt werden. 


Fernseh. 


Technische Hinweise: 

Fernsehspiele-Computer. 
Netzanschluß: 220 Volt, 

Koaxial-Antennenanschluß 75 Ohm. 

Antennenumschalter mit Netzschalter 
gekoppelt, daherkeinUmsteckenderAn- 
tenne. Eingebauter Sender im FS-Band | 
(61 MHz), 64 Zeilen је Halbbild zu je 
128 Punkten können auf dem Bildschirm 
dargestellt werden. Hintergrundfarben: 














schwarz, blau, grin, grau. 
Vordergrundlarben: weiß, blau, grün, 


rot. Manuelle Steuerung durch 5 Tasten 
ат Gerät und zwei Spielepiloten mit je 
acht Funktionen. Programmsteuerung, 
durch VIDEOCART-Cassetten mit elek 
tronischem Speicher. 

Maße: 31 х9 х39 cm (BxHxT). 
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Erstens ist»Zubehör« nach unserer Auffassung ganz und gar nicht irgendein unver- 
einbares Nebenprodukt, das mal so »mitläuft«. Und zweitens istZubehör immer stär- 
ker ein absolutes Muß zur Komplettierung Ihrer Anlagen. Im Fernseh- und Video- 


Bereich. 





SABA Fernsehhörer 23K 
Hoeser, an jedes Ferm 





starke wählen Ме ти ders 
Tentos einstellbaren Reger 
ей. getrennt regelbar för ha. 
en und rechten Hörer, 
Besonders teichte Konstruktion. 
Länge des Kabel: 6 Meter. 





SABA Chromdrehgesteil 
Toms 

Verwandet Tischgeräte in 
‘mobile Standgerate Dieses 
Chromarehgestell mit Doppel 
A garantiert den che- 
теп Stand Ihres Fernsehgeräte 





He cn. 45 от. 


SABA Video-Anschluß 60 M 
An айе SABA LLTRACDLOR- 
Geräte kann über die Anten- 

Inenbuchse ein Video Recorder 





Dee 
EE 
‘mut Netzrenmung ann der 

SABA Fachhändler, mit weni 
igen Handgefen, іздей den 
Ze 
Таг Ашлаһте und Wiedergabe 
einbauen. 
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ABA Infrarot Kopfhörer 12 M 
nd lnrarotTonmedl М, 
Kein Kabel егей Se mehr an 
слеп Plots. Ми dem SABA 
Fam Kopfirer hören 
den Femsehton, ohne zu stê 
теп, in jeder geicünschten Laut 
Starke. ees 
(der Fachhändler баш es in 
das Gerät ein) bietet beliebig 
женеп Teilnehmern das Коб. 
se Hören 





Formschöner Отоа in matt- 
Schwarz und metall. Komfor- 


SABA Ton.Überspielkabel 
зк 


Anschtutî des Ton Dberspietha: 
bets un der Ropfhörertuchse 
desFemsehgerätes Damit 
Boren Se den Fermsehtan über 
Фе HifrAnlage oder nehmen 
он Tonband oder Cassette аш. 
Lange des Kabels 2 Meier. 


DerFochhändter 
Wasch das PAL/S 
in Sie können dann neben 
Farhfernse Sendungen nach 
dem PAL System апа 

Sen nach dem Secam: 
Тоок Nom) empfangen. 











tahet und standlest Ми Kabel- 
führung durch dos Standrohr. 
Hohe ea 50 cm 








SE, 
SE 
bie 
Zen 
ZS 
selon von 0.2 ne 

Mosca anode Fe 
Же und on on Vado 
Ez 











Mobil darch 4Drebrolien 


SABA Wettersehutzgehiuse 
Kë 

(ohne Abbildung). 
Kamera-Schutzgehäuse 

(beheizt oder unbeheizt) zur 
Jee 

SABA Video- 





amera VC 18: 


Und Zubehör ist zweifelsohne, wenn SABA zum Beispiel für Video nicht nur die obli- 
gatorische Farbkamera liefert, sondern auch an die vielen Käufer denkt, die genauso 
gern mit einer preiswerten Schwarzweiß-Video-Camera ihr eigenes Programm 
gestalten möchten oder diese Camera z. B. zur Überwachung einsetzen. Unter 
Berücksichtigung also aller Aspekte, Unterhaltungselektronik so perfekt wie mög- 
lich zu bekommen, werden auch Sie sehr schnell zu der Überzeugung kommen, daß 
Fernsehen und Video mit Zubehör noch mehr Spaß macht. 





SABA Bordnetzkabel ВАК I. SABA ReserveAkku PBP I, SABA Video-Leuchte VL, 
Rabel zur Stomuersongumg des Dami Iw SABA ULTRACOLOR Gib dias riche Lich far 
SABA ULTRACOLOR ideo ideo Recorder 6068 portable Autzeichnungen in Wohn- 
Recorder 606% portable aber das ai hi la 

‘even 




















"Aufnahme. ‘rumen oder bet Nacht. 


шлш (28 2 
тле ин йш). 





‘auch итни етише 


SABA Tragetasche TT 2 für 


ba corde. 
E, 
VE 





7 the Vileo- Coena CVC 
erhalten Ste mehr Bewegungs” Mikrafon-Kopf mi Те 
reihen fr Aufnahmen miter auszihbur, 

Camera. ZOE Zubehör. 


ent 


Video Recorder 6068 portable 
Fach ir Reserve A 














SABA Video Verbindunge SABA Camera BrustStalv SABA Films berapi SABA Stativ-Tasch 
kabel VVK 1, Uu Pro Einrichtung FE 1, MI diesem Zam Transport und zur Auk 












Video Recorder тиг dem Fern- För sicheren Halt der Videos Zuber konm Tre Dewahnung des SABA Сатет 
ehgerät Ebemo kann damit die Camera auf Brusi und Schulter. Schmalkime preiswert ouf sat ST L 

VideoCamera VC ` Verstelibar in Lange und Rich Wad überspielen: Recorder 6012 in dieser 
Fernseher ur bers йт Tragetasche transporteren. 
wachung des Hauseingangs) Auch das Zubehor (Kabel, 
DAME werden. Video. Cassetten, пк.) ORE sich 





EE 


iC 


SABA Camera Netzteil 
cnr es 





Farbernsch 
SE 
Video Come 

SABA 


EH 
ideo Recorder, 
+ Qualudiszube 






{i068 erfolgt die Sromversor- 
ung aus dem Recorder). 
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DIE SABA FERNSEHGERÄTE-ÜBERSICHT: 




















= Bei Tumerhetic kommt der Топ erst aach Betätigung einer Programmtaste. 




















iFi. Für Musikliebhaber sind 

diese vier Buchstaben die 

Zauberformel für den Hör- 

genuß schlechthin. High Fi- 

delity (»naturgetreue Wie- 

dergabe« respektive »hohe 
Wiedergabetreue«) ist vor allen 
Dingen in den letzten Jahren |, 
zu einer Spielwiese überra- 
schender technischer Lösungen 
und grundlegender akustischer 
Erkenntnisse geworden, diesich 
heute in excellenten Geräten 
niederschlagen. 

An dieser Entwicklung hat 
SABA - wie man es von einem 
Radiohersteller der ersten Stun- 
de erwartet - kräftig mitgewirkt. 
Das Ergebnis werden Sie 

auf den folgenden Seiten zu 
sehen und bei vielen Fach- 
hdndlern zu hören bekommen: 
Ein HiFi-Programm von SABA, das bereits in der 
populären Preisklasse vorzügliche Werte bietet, 
und das sich in der Spitzenklasse allen inter- 
nationalen Herausforderungen stellt. 
Wie also sehen wir unsere Aufgabe im HiFi- 
Bereich? 
Ganz einfach: Hören...Hören... 
darauf läuft es hinaus: Daß am Ende uns 
Produktkette der Verbraucher – also Sie – mit 
dem, was Sie zu Hören bekommen, zufrieden 
sind. Deshalb entwickelt SABA Gerätekonzepte, 
die eines nicht haben dürfen: Einen schwachen 
Punkt. Ob Sie sich also für eine preiswerte SABA- 
Dreiweganlage entscheiden oder für eine exclu- 
sive Anlage aus SABA-Einzelkomponenten- Sie 
erhalten in jedem Fall eine ganze Menge reellen 
Gegenwert für Ihr Geld. Denn auch das gehört 
zur SABA-Hil : Was gut is 
nicht teuer sein. 


‚Hören.Denn nur 
тег 


Was aber ist gut? 

Wenn wir über HiFisprechen, ` 
аав die euphorischen Versprechen (»Musik wie 
im Konzertsaal«, »Livekonzert« etc.) vergange- 
ner Jahre einer nüchternen und damit ehrlichen 
Betrachtung gewichen sind. HiFi ist 

ist die heutzutage beste Möglichkeit, Musik in 
excellenter, fehlerfreier Qualität zu reproduz: 


Erlebni 
HiFi meinen — 
bere Impulsverarbeitung besitzen und den an- 


bietet. Deshalb ist gut - wenn wir SABA- 
daß unsere Verstärker eine s 


kommenden Signalen nichts hinzufügen oder 
wegnehmen.Gut ist,daß unsereEmpfängerauch 
schwierigen Empfangsverhältnissen gewachsen 
sind, sich dabei mit einer hervorragenden Trenn- 
schärfe und einer ausgezeichneten Selektion 
auszeichnen. Gut ist, daß SABA bei Plattenspie- 
lern weder den Riemen- noch den Direktantrieb 
zur allein seligmachenden Philosophie erhebt, 
sondern beides perfektioniert anbietet. Gut is 
daß SABA-Cassettengeräte in ihrer Aufnahme- 
und Wiedergabequalität so manch teures Spu- 
lentonbandgerät in Verlegenheit bringen. Und 
gut ist, daß SABA-Lautsprecherboxen nicht 
alleine das Ergebnis praxisfremder Messungen 
sind, sondern in erster Linie die Ergebnisse von 
hunderten und aberhunderten von Hörtests 
unter Wohnraumbedinguns 

Das alles soll Ihnen vor den nächsten Seiten 
bereits sagen, daß zwei Begriffe zusammenge- 
‚hören: 
SABA und i! 











AM ANFANG STEHT DAS STUDIO - 
AM ENDE STEHT SABA. 


Über die Qualität 


Sie kennen den Satz: Eine Kette ist immer so 
| stark. we ihr schwächstes Glied. Was aber 
machen die «Glieder einer HiFi-Kette aus 
Сапа sicher die einzelnen Komponenten wie 
Plattenspieler, Verstärker, Empfänger, Cassetten 
| geräte, Boxen etc. 
bas ist aber nur ein Teil Ihrer Anlage.Derandere 
Teil spielt sich mehr im Verborgenen ab; Si 
aber erleben ihn als fe 
platte, die bespiee Cassette, den Rundi | 
Sender. 
Ausgangsbasis dafür ist das Studio. Dorthin 
möchten wir Sie jetzt einladen. 























Im Studio | 


Das erste, was Sie sehen, wenn Sie ein profes- 
sionelles Aufnahmestudio beireten, ist verw 
rend: Technik... Technik... Technik... Da stehen | 
Bandmaschinen mit bis zu handtellerhohen 
‘Tonbandern und bis zu 36 einzelnen Spuren! 
Da steht ein überdimensionaler Tisch mitunzal 
ligen Schiebereglern,Drehknöpfen,Drucktaste 
EE) 








Gewirr an Kabeln und Einsteckschüben. Und 

durch eine riesige Glasscheibe sehen Sie in 

einen großen Raum voll п 
fonen, Mikrofonen und Mikrofonen. Und wenn 

| Sie zufällig den Studioinhaber oder einen Ton 
ingenieur fragen, wozu dieser Aufwand, werden 

Sie diese Antworten erhalten: 


| Erstes Gebot: Perfektion. | 
plate endlich спрей 


Find fertig gemischt би, эйгеп Ihre Lieblingsschallplatte zu Hause isteinErgeb- 
nis dieser Perfektion. Perfektion im Studio heißt 
nämlich, eine Aufnahme solange zu proben und 
aufzunehmen bisselbst der winzigste Fehleraus- 
gemerzt ist. Die wichtigste Funktion hat der Ton- 
ingenieur, Mit Hilfe seiner immensen techt 
schen Möglichkeiten (Mischpult, Bandschneidı 
und Klebeeinrichtung etc.) macht er aus einer 
durchschnittlichen Solostimme einen komplet- 
ten Chor. Oder aus einem mehrfach gespielten 





it Stativen, Mikro- 





-lch bin Rolf Donne 
Tonmeiter hei MPS RECORDS" 
tind ей ber 15 Jahren für 

Де Aulnahmetechnik verant- 
олбо. Wenn nach un 
Künlichen Mühen eine Schalt 














тї Lente vom der Technik 
Zusammen mit den Interpreten 
Tin Regieraum und hören 

fins das Werk an. Dann habe 
Seh тиг schon oft gewünscht, 
“meinez Plttenküufer köanien 
Де Musik in ihrer ganzen 
Faszination, m rer wollen 
Schönheit genauso hören, wie 
wir an den Monitoriaut. 
Sprecher, damit wirklich jede 
Klangmuance, um die wir 

îm Studio gerungen haben, 
trauen von den Hören 
‘hentai wahrgenommen 
Ee 














Viele intemationate Schal 
lattenpreie betegen das hohe 
eege 
Kë 
Te 


hpult (auch Regietische 






Nachhallverzügerung, 

1$ Gertuschun 
Systemen, je 24 Hoch, Tet, 
Präsenz: und Азема 











Das bedeutet für die Praxi 





Begleitpiano (mit kleinenSpielfehlern) im Nach- 
hinein einen Steinway-Flügel mit Spitzensound, 
Fehlerlos, natürlich. 





Zweites Gebot: Technik der Topklasse. 


Ein Aufnahmestudio von Weltniveau - und da 
von gibt es gar nicht so wenige - kostet heut- 
zutage ein Vermögen. Weil nur das Beste gut 
genug ist, Gutes zu produzieren. Deshalb finden 
Sie in Studios zum Beispiel Mikrofone, vondenen 
‘eines bereits soviel kostet, wie ein durchschnitt- 
liches Monatsgehalt. Oder ein Mischpult zum 
Preis eines Eigenheimes, 











Drittes Gebot: Natürliche Wiedergabe, 





ne der schwierigsten Aufgaben, weil sie Fanta- 
sie erfordert. Und Erfahrung. Beispiel: Nicht 
immer sind alle Musiker für eine Produktion am 
gleichen Tag greifbar. Was macht man? Man 
nimmt zunächst die Instrumente auf, die vor- 
handen sind und mischt spater die anderen In- 
strumente dazu, Das aber so perfekt,als stünden 
alle Musiker an unterschiedlichen Plätzen. An 
Plätzen, die sie bei Live-Auftrtten auch einneh- 
men würden, 














Das Ergebnis: 


Eine perfekte Produktion, der eigentlich пиг 
eines fehlt: Die perfekten Wiedergabegeräte 
Wiedergabegerate, mit denen Musiker und In- 
strumente so »geortet« werden, wie sie aufge- 
nommen wurden. Wiedergabegeräte, die z.B. 
aus einem Schlagzeug keine Kindertrommel 
mache: 














Dort, wo ein immenser technischer Aufwand für 
perfekte Aufnahmen getrieben wird, bedarf es 
des technischen Aquivalents: Plattenspieler, Ver- 
stärker, Empfänger, Cassettendecks, die diesen 
technischen Aufwand hörbar machen. Die jede 
Nuance, jede Feinheit originalgetreu wieder- 
geben. Also einer Ubertragungskette die keinen 
schwachen Punkt besitzt. 

Diese Übertragungskeite gibt es.Sie kommt von 
SABA, dem großen Spezialisten für die Unter- 
haltungselektronik aus dem Schwarzwald. Die 
folgenden Seiten zeigen Ihnen, warum SAB, 
jeder Leistungsklasse höchste Ansprüche стій 
Wie die Studio-Technik.dieeineimmerwährende 
Herausforderung bleibt, An ibr messen wir 
unsere Le 























Anlage vergleicı 
Zum Beispiel gibt es bei 
uns einen Begrif den jeder 
iFi-Fan auch konnt: 
Trennschärfe, Ein für den 
Flugfunk lebensmotwendi 
ges Qualitätsmerkmal 
Außerdem zeigt bereits ein 
gründticher Blick in das 
үй, daß auch b 
die Elektronik über 
Sie ist im Geyensat: 
Mechanik = verschleilirei 
und präziser, Und weit 
man auf ein Mindestmas 
ап Mechanik nicht verzich 
ten kann, finden Sie jedes 
einzelne mechanische Te 
von einer Qualität, wie sie 
nur in Priizisionswerkzeu: 
gen = ein Flugzeug ist solch 
ein Werkzeug - eingebaut 
Mein Arbeitsplatz 
Ihnen außerdem ein 
Grundforderung an richtige 
Arbeitsplätze: Ergono: 
Schalte 
Te Also: w 
Schalter weiter entfernt, oft 
benutzte in bequemer С 
nähe. Also auch: Unter 
schiedlich geformte und 
sogar farblich verschiedene 
Griffe, damit а 
kleinste Verwechslung aus 
geschlossen it, Und natür 
lich: Überall doppelte und 
dreifache Absicherungen 
gegen Ausfälle jeder Art 


Winî Kuhweide, Flugkapitän 
‘ier ut 


se Mein Arbeitsplatz ist das Cockpit. 
Mein Beruf ist mein Hot 





die Ihnen erstens die Wahl unter zwei erstklassigen Leistungsklassen bieten und z 
DYNAMIC Concept. Ein Kon: 
‘aber nicht unbedingt Technik 
raumfüllend und in großen Wohnräumen 
Dynamic-Serie eine mobile Lösung im wahrsten Sinne des Wortes. Sie macht Sie beweglich in Ihrer Entscheidung für die 
‚Anlage in Ihren Wohnbereich. Wenn Sie also auf der Suche nach Leistung und Anpassung sind - das DYNAMIC 





Wir nennen es 
Hören suche 








Wie Sie sehen, ist di 








Preiswerter Er ue 
mit den HiFi-Komponen- 
ten des SABA Dynamic 
Konzepts: 

SABA integrated stereo- 
‘amplifier МІ 212. 

SABA stereo-tuner MT 201 
SABA logie controlcasset- 
te deck CD 260 

SABA direct drive record 
player PSP 250 





Ausführung und Ма 
des SABA TiFi-Turm 
Dc 100 





Аимййгип; 
mattschwarz, silber 
metallic, nußbaum- 


Farben. 
Maße: 52,5 х 85 x 41 cm 
(BxHxT) 


Weitere Informationen zu den 
SARA THEY Geräten des DE 100 
inton Ме auf Sette ЧО 











TURME 20 


Die Überschrift verspricht viel. Und zwar dieses: SABA hat mit den HHFI-Türmen DC 100, DC 200 und DC 300 drei Alternativen im Programm, 














SABA HiFi-Board DC 300 


ine besonders formschoneUnterbrin: 
ung der SABA HiFi-Komponenten 
bietet das SABA HiFi-Board DC 300, 
Ideal paßt es sich jeder Raumanftei- 
Jung an und verbindet die SABA HiFi. 
‚Komponenten zur eleganten Einheit 
von TechnikundDesign.Funktionsge 
rechte Abstellfläche für den Platten. 
spieler mit passender Holzabdeckung, 
Schublade für Cassetten und Zubehör. 
Großes Zusatzfach zum Aufbewahren 
von Schallplatten. Staubsichere Glas- 
abdeckung ті komfartablem 
Magnetverschlul 

Ausführung: Nußbaum-Furnier, Eiche 
Furnier rustikal Р 43, Palisander Pur. 
Maße: 99,5 x 82x 




















25cm (BxHxT). 





eitens die Wahl unter verschiedenen Design-Kombinationen. 
rbraucher zufriedenstellen wird, die zwar hochentwickelte HiFi-Technik zum 
Deshalb die Reduktion der Maße auf ein Format, das in Appartements nicht 
‚rückhaltend wirkt. 





owent 





Dieses SABA HiFiBoard ist mit fol- 
genden HiFi Komponenten des SABA 
Dynamic-Konzepts ausgestattet: 
SABA integrated stereo-amplifier 

MI 215 

SABA digitatstereo-tuner MD 292 
SABA logic control cassette deck CD 
360 

SABA quartz controlled 

record player PSP 350 





Weitere Informationen zu den 
SABA TF Geraten des DC 300 
finden Sie ам Sete 12/43, 








SAB furm DC 200 Ausführung und. 


DE 200 Ausführung: Eiche-Furnier hell, 
Hochwertiger Hifi-Turm mit den HiFtKompo- Eiche-Furnier rustikal Р 43, Esche schwarz 
nenten des SABA Dynamic-Konzepts; Mabe: 52,5 x 85 x 41 ст (B x H x T). 
SABA integrated stereo-amplifier МІ 215 

SABA digitat-stereo-tuner MD 292 

‘SABA logic contro! cassette deck CD 360, 

SABA quartz controlled record player PSP 350 














‘Weitere Informationen zu den SABA Н бегеп 
Jes DE 200 finden Sie аш Sete 12/43. 

















WAS, WAN! 





SABA integrated stereo-amplifier MI 212 





HE Vorsteher ти 2 x 70 Watt Musi 
2x 30 Walt ter KC 








Man (nach DIN). Lektungsbandreite 10.100000 
Hz. DIN- und Ginch-Buchsen für 4 Eingänge. Elemo 
mische Umsehaltung der Signatguetien. Uberspieten 
Band 1 
tind 





ton Band Т auf Band 2 und von Band 2 
(Tape-Copy Schalten). Schalibare Rump 
атомй та 12 Steet 
Relas-Einschaltoe sir Unterdruck 
Krackgerauschen, KO пы Scherun 
Schut der Lautsprecher 









Kurzschs Se 
Betnebsonseige durch Leuchidioden (LED). 
Künkentuchse fr Steren Kopthorer on 

Mate: #5 9.x 34cm (B x H xT 











From 









SADA ULTRA тн, 


und See 15. 





НЕ Тилек mit 2 Wellenbereichen (EM, MW), Pro 
Set mit 8 elektronischen UKW -Stotionstasten. 
Programmanzerge durch Leuchtdioden (LED). ЕМ. 
Empfindlichkeit AE durch isi 
‘mente für Feldstärke und М-М Automatische 
Scharlabstimmung (AFC). Pilot-An zeige durch Mite 
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mit LED: 
NW. Koaxiat Buchse 
Cinch Bu 





Instrument Mating, schat 
ee 
Antenne: Für alle 

pporalet Mode 
eeng беттей, schwarz 

















Weitere Informationen inden Хе in den 
Technischen Hraerse аш! Seite 60-63 und in 








zeige Elek 








Wass ist schnell erkl 
D as Dynamic-Concept von SABA. 
Denn bei dieser Konzeption spielt 
die Qualität - wie immer bei 
SABA - die Hauptrolle. Und bei 
dieser Konzeption spielt die Technik 
und die Präzision jedes einzelnen 
Bausteines eine überragende Rolle. 
Zum Beispiel sind alle Front- 
blenden aus garantiert 5 mm 
starkem Aluminium mit Präzisions 
schliff.Zum Beispiel sind alle 
Knöpfe aus massivem Aluminium 
mit einer ausgeklügelten Mechanik. 
Und zum Beispiel sind alle Geräte 
in den neuen, kompakten Abmes- 
sungen. Also ein Konzept mit großer 
Zukunft. 

Das Wann bestimmen Sie. 
Ob Sie jetzt mit HiFi beginnen wollen 
oder Ihre bestehende Anlage 
erweitern wollen oder айе Bausteine 
п aktuelle, moderne und 
Vorbildliche SABA Geräte ersetzen 
wollen ~ das SABA Dynamie-Concept 
ist zeitlos, 

Das «Wo» ist ganz einfach: Bei 
Ihrem SABA Fachhändler | 


















































1,WO, WIE? 


Das »Wiew ist interessant, Denn es 
zeigt Ihnen auf diesen beiden Seiten, 
daß wir das Wort «Dynamic wörtlich 
nehmen. Dynamic drückt -Bewegung, 
Beweglichkeit- aus. Und genau das 
stimmt. Innerhalb dieses Konzeptes sind 
Sie (ohne Anpassungsprobleme!) 

voll beweglich. Sind Sie zum Beispiel 
Schallplattensammler, werden Sie sich 
Sicherlich fir das Plattenspieler 
Top-Modell PSP 350 (Seite 42/43) ent- 
scheiden und möglicherweise beim Cas- 
settendeck die etwas weniger aufwen. 
dige Version CD 260 wählen. Spielen Sie 
hingegen viel lieber Cassetten, werden 
Sie's vielleicht umgekehrt machen. 

Nur eines bleibt: Wenn Sie sich 
einmal für das Dynamic Concept von 
SABA entschieden haben, dann erhalten 
Sie in jedem Falle ein internationales 
Konzept. Vorder- und Rückseite der 
Geräte beweisen es: Durch Doppel 
belegung der Ein und Ausgänge mit 
DIN- und Cinch-Ansehlassen und 
Klinkenbuchsen. 

Und Sie erhalten in jedem Falle 
unser Versprechen: SABA, Qualität aus 
Tradition 


























SABA logic control cassette deck CD 260 


















Кт guenzgeregeltem Capstan. | Regeurer Wiedergabepegel inkl. Kopfhtrerpeget 
Anir E | Se ele Kop? ind 
3 KE eeh | Fant озса 

S Cie Ausführung eet schwa 

durch inter Rausch: | Mater ass tom (BXHXT), 





inerdnickung bei Aufmahıme und W 
ës 
Weit nach DIN. Elektr 





März 1980 ats CD 202 mi Schaltung fir 
and leer 














SABA direct drive record player PSP 250 





lagerer Metatrohr-Tonerm. Stutenlos 





durch ecktronsch gere 


eet Tonurmf Integrierte Anti- 


















Beten Glschsnammoter, (ec lacs lurker Einrichten, Magnetisehes Зе тсо-Абнамууме т 
Биг 108 белт e 
Estee htt. Bowe 






irom WEHRT). 


41 


SABAMagazin 


WAHLMOG 


Hier sehen Sie die Alternativen zu den 
Geräten auf der Seite vorher. 

Wer also schon immer mit einer Spitzen 
anlage geliebäugelt hat, findet hier die 
Top-Modelle des SABA Dynamic-Concepts, 
Sie unterscheiden sich deutlich in der 





SABA integrated stereo-amplifier MI 2! 


Ier mit 2x 120 Watt Musieistung, 

2 x 50 Want Sinusteistung. KE bei 

Nennteistung (nach DIN)keistungsbundhreite 

8.100000 Hz. DIN- und Cinch Buchsen far 

Eingänge. Biehronische Umschaltung der 

Seene NF Funktion mi Lechi 

anzeige (LED). Zwei Kopfhörer Klinenbuchsen 

an de Frontseite. DIN Buchse fr Band 2 

an der Frontseite, Überspielen von Band aul 

Band 2 und von Band 2 auf Band (Торе 

Сару- Schaltung). Schalthare Kumpel. um! 
usher ти 13 dB Отаве Уей, 

Mikrofon Mix Schaltung zum Finblenden in das 


















SABA digital 


TET Tuner ma digitaler Frequenz Anzeige bet 
FM und MW und Rana Anzeige bei РМ. 
Neien FM und MW Programmuahl 
нг 8 elelronschen Sttionsasten Programm: 
Linceige durch Computer Leuchter 
FM-Emptindlichher 0.55 pV: Zwei A hetim: 
“anzexednstramente far Fetdstarke und FM Mt, 





ereo-tuner MD 292 














Test-Erfolg | 


SABA HiFiCassenen:Deck CD 10 





de 





SABA logic control cass k CD 360 











Dieses IHiFKGerît | Ausführliche Hochwertiges HiBi-Cassetten Dock mit 
‘wurde vom | Тенек Ihequonswereyeltem Capsan-Anmebsmotor und 
Labor inden | zunlichen Wiekelmotor. Gleichlaufsehnuum 

Я Zeischnien nungen nur 04% typisch, nach DIN 
FonoTest 4 Bandsarten (Metall отокот, Chromdiaxid, 
Fonoforun Standard). salar úber Equalizer und. 


as Aussiewerung manuell mt Austeuerums 
anzeige durch swe LED Ме (13 Dioden? 
Kanal) 

Zaiten Limiter. Rauschuntendrüchung bei 








[Ate SAA Wë ene 
dieser Doppekeite 
“wurde for 
bute Form" 


SABA quartz controlled record player 
SE 





estate Hi Platonspeler mi Drei 





ERROR Antrieb (direct drive) und Quar 
i Dadurch vermindert 
‚design80 schleißteile). lange 
gender Gleichlauf Gleichlaufichwankungen 
fur 0105% nach DIN. Übertragumgsbereich 
D 20000 Hz: Quarzgeregelte Drehzahlen fir 
stuttgart) 


Weitere Informationen finden Si in den 
Technischen Hinweisen auf Sete 606 und in 
Übersicht аш Seite bt. 





42 


LICHKEIT. 


Leistung (die technischen Daten beweisen 
&) aber nicht in Konzeption und Qualität. 
So haben Sie die „Wahlmöglichkeit“ 
Zwischen zwei Leistungsklassen. Erhalten 
‘aber in jedem Fall Spitzenteistungen in 
Technik und Design. 





Programm, Mikrofon Solo als Signalguell 
алей. ойу fr Tefen Mitten und Höhen, 
Relais Einschalterzögerung zur Unter 
Öruckung von Knackgeräuschen, kombiniert mi 
Übertemperatur und Kehlspannungsabsicherung, 
jeans Netzteil оце und rechte 
Zen Output Power Anzeige durch 
Sirel Zegerinstrumente ти gedehntem 
Änlangsbereich 

Ausführung: bereit schwarz 

Mati: 15x9x 34cm (BXHXT) 

Empfohlene Lautsprecherbaxen: 

ЖАЙА acoustic monitor 140 und 130, 

SABA ULTRA HIF Lauisprecherbox 1205. 
Technik und Ausführungen siehe Seine 54-59 
at Seite 














Automatische Schortabstimmung (AFC). 
Flettronsche Tasten für Моло, Stillabstmmung 
Muting) AFC, FM, MW umd Frequenz/Kanat 

гай Änschlisse DIN- und Cinch Buch 
запоі Kinkenbuchse fr Stereo Kopfhörer 
But Pegelteler an der Frontseite Ebenso 

DIN Achse für Bandaufnatime: Koostalbuchs 
Br Antenne Мойт 

Aust: реттен schwarz. 
hee Brx em (Axx) 














Aufnahme und Wiedergabe durch Dolby: 
умет Deet elektrisches Zühlwerk mit 
Sopuhrtunkiion und Memory Anzenge durch 

cr Computer Leuchten. kegedbarer 
EH 
d Atscheinichtung. Aer 
опре Апке fr Kopfhörer 
Kinhenbuchse) und Mikrofon (DIN Buchse) 

л der Frontseite 

ing; Jens schwarz 
DEE 
Nb Mire Deia СО 162 mit HIGH COM 
dk 














ила 45 U/min Anzeige der exakten Dreh 1 
ah durch Leuchtdioden (LED), Beleuchtete 
inzeigeelder für beide Drehzahlen Start/Stop- 
Atamani- Tasten: Metailrohr: Tanar mt stufen: 
s einstelibarer АшаңейтаЛ und Tonaralı Inte 
te Antichating Einrichtung. Magnensehes 
Peo-Abiastsystem audio technica AT 1 
Pauerpieleinrichtung (Repeat: Taste). 
EH 
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SABA HiFEReceiner Turn mit 
Leeder 
Austattung und im at 
Forbearanten 
men 
Eiche Furnier rustikal PB. 





aktiven 




















SABA professional receiver 9260 quartz reference 





Tike Sptcenreceiver mit hervorragenden Leitungs | 7 FME:Stationstasten: 
laten 2120 Wat Musiklestung 2 х 80 Wan Simus- | Austahrange олла етте ње, anthrazii/matt- 
шаш. Klrraktor 039 bet Nennleistung (DIN). | зейш 

Digitale Computer Leuchtanzeige йг die Anzeige der | Make: 
eingestellten Senderrequenzen (bei FM und MW) 3 
der Senderkanäle (ber FM). Die Anzeige ба quartz 
Sievert Blekranische Programmwahi ти ЮМ. 
Statonstasten Programmanzeie durch Leuchtdioden 
(ED) Rotor-Antennen-Anschlaß mit Steuerung durch | 





Six 15x335 т (BxHxT). 
Lautsprecherbaxen: 

ic monitor 140 und 130, SABA ULTRA HIF 

Lauwaprecherbax 1205. 

Techn und Ausführung siehe Seite 5 











und Seite 65. 











‘SABA logic control cassette deck CD 260 


Tidi-Cosseten-Deck mi equenzgeregeltem Capston- | DIN. Elektronische Tipptasten Steuerung Regelborer 
Aruniebsmotor und Ee Wiedergabepegel inkl Kopfirerpegel Hord Fermalioy 
JE Forochrom). | Aufnahme,Wredengabe Kop! und Fer-Löschkopt. 
Ausstenerung manuell mit Aussieuerungsanzeige durch | Ausführung: eebe shear 

ше VU Meier Zuschaliberer Limiter. Kouschunier- | Maße: 45x 11:5 x34 em (B xH x T). 





Ab Marz Ша) of CD 262 mi Schalte fir 


Zeg bei Aufnahme und Wiedensabe durch Dolby 
‘Sate Eiecchlaußschusankungen + 012% 1 Mein be 


Direkiannch (divec drive) durch elektro 
Ta geregelten Gleichstronnmater 
det 
stele and 45 лип. Leach 
Zeenen Котур 
e 
sere 30... 20000 Hz Spi 
trae Forum. Stufen 


“ratt Tonormis Inte 


Stop Automatik- 
SS, 
Taste) 

Dees schwars/metai 

Моге 

KC 





> سے 


SPIELMOGL! 


Zum Konzept. Wie bauen wir- oder bes- 
ser- mit welchem Anspruch bauen wir Кесе 
ver? Allgemein gesagt: МИ dem Anspruch, zu 
einem hervorragenden. Preis /Leistungsver 
Minis Spitzentechnik auf der Basis einer 
halten Fertigungsqualität in vielen Varianten 
zu liefern. Daraus entstand das SABA Кесе} 
Ber-Konzept, das Alternativen bietet. 

Zu den Alternativen. SABA Receiver- 
Türme sind unterschiedlich bestückt. So daß 
Sie Ihre persönlichen Design- und Ausstat- 
tungs-Versionen bestimmen können, Was wir 
Ihnen also vorschlagen, sind komplette Türme, 
die in ihrer Klasse Hervorragendes bieten. 
Alles, was Sie tun müssen, sich entweder für 
einen Turm, oder für EinzetReceiver nach 
Ihrem Geschmack zu entscheiden. 

Zu der Qualität. Es ist natürlich «pro 
domo- gesprochen, wenn wir von SABA 
Sagen, daß unsere Geräte in jeder Ausstat 
Tungsk jasse eine optimale Technik und Qua 


PERFEKTES SAB 


SABA 
Mikrofon SC 24 


Hochwertiges Беги Kondensator Mikrofon mit 
Kicmteharakjerisik (Niere), Die besonderen Merk- 
male sind: Übenragumgsbeietc 0, „17 000 Hz 
Sie 
E 
Emptindich 
Gs? 
"ane 
Zen 
VS 
Sprache 
dadurch ve 
de 
Dep 
VE 
шш 



































SABA HiFi-Stereo-KopfhörerH 30 


Orredynamischer HIRI Stereo<Kopfharer mit 
D Widersabequahtä.Die besonderen 
Merkmale sind: Überragungsbereich 20. 
20000 Hz. Impedanz 140 Ohm. Hervorragender 
Wirkungsgrad 

er Herer: 
er, aber 
Sicherer Si 














R-TURME UND IHRE 


ICHKEITEN. 


Aberes ist beweisbar Zum Beispielwurde | 
der SABA Receiver 9241 von der Fachzeit 
schrift HiFi Stereophanie in einem großen 
Vergleichstest Testsieger. Seine Verstarkerler- 
sung und seine Empfangseigenschaften 
waren einfach überzeugend, 

Bedeutetso ein Ergebnis jetzt, da8 sich die 
SABA-Entwicklungsabteitungaufdenl.orbee 
ren ausruht? 

Bitte urteilen Sie selbst: Der Receiver 9260 | 
ist die Weiterentwicklung unseres Testsiegers 
92, mit noch besserem Bedienungskomfort 
und einer nochmals verfeinerten Konzeption. | 

Daran sehen Sie vielleicht, daß wir uns 
über gute Testergebnisse sehr freuen. Aber 
noch mehr über jedes Gerät, das sogar Testsie- 
чет in den Schatten мей. Und wir legen Wert 
агаш, dak dann SABA auf den Geräten steht. 
Sie, als SABA-Benutzer, ganz bestimmt auch. 


A HIFI-ZUBEHOR 


SABA HiFi-Kopfhörer 
ТЕА HiFi professional Н 90 


Orthodynamischer Hi Stereo Корона mit 
‘langnentrater und britianter Wiedergabe und 
chere. über sicheren Sit: Die besonderen: 
Merkmale sind: berraangsbere 





Bemiebdeitung 
Dm: Nennbe 
Sc) 
20 Wore Reset 
tee? 
Таймас | 
Balance. Anschluß: 
DIN Normstecke. 
Kabellngesm. | 
Asta: mat 
Schwarz 
Gewicht 270 


ABA HHFiStereo-Kopfhörer H 200 


"ИРТ Кората der Spitzenklasse. Je ein akties 
Großmembran Syste und Ee 
Überirogunsbercih 16... 20000 Hz: Nennimpe- 
lane pro Syste 600 Ot: Nennbetasbarke? 
200 mi. Betriebs 
Festung 1 mW 
| 
Kabellänge: | 
Моют. Gurtauto- 
malik ir optima 
fen Trugekoamar. 
| 


Die matt. 
E 
(mit Kabet). 





tionen finden Sie in den 
йе 60-63 undin 


Weitere Infor 
Technischen Finssesen oul S 














SABA НІҒ:Тат 9005 


Preavener HiFi Receiver Tor 
far eine formschone tnd kor. 
patie Unterbringung der SABA 
Ретона Gente. 
Wee Esche schwarz, 
ZS, 
тшй 43 

Mae: 625x 94x415 cm 
(BxHxT) 

Lieferbar ab Mai 1980. 














SABA ULTRA HiFi 


professional 9250 electronic 








Ke 2 x S0 DEE Kürlaktor 0.48% 
ei Nennleistung (DIN). 2 Wellenbereiche: ЕМ, MW 
Fit Programmuchnelleahl ти 7 Flektronic-Stations 
taster Programa: 

Über айе Statonstasten st eme Rotoranennen. 
Steuerung möglich, 2 Stereo Kopthareranschiasse an 
der Gehdusehont (DIN-Buchsen). Kurzschlußesse 
Lautsprecherousgänge ти elektronischer Übers. 
Sicherung 

















х120 Won Maik 


se durch Leuchtdioden (LED). 


Schaltbare Rumpel: und Rauscher, Loudnesstaste. Pra 
Sens: Taste. Instrument reldstärkeabhängige Арабат 
Imonzeige und Miten.nstument. 

‘austen: anthra i/slbermeralli 

Maße: 1x 135x33 em (BXHXT) 

Empfohlene Lautsprecherboxen: 

SABA Lautsprecterbox ULTRA HiFi professional 1300, 
SABA ULTRA HP Lautsprecherbox 2210 und 1205. 
Technik und Ausführung siehe Sette 54.59 und Seite 65 








Seren 
KE 








“SABA logic cont esse deck CD 260 











HFECassenen- Deck mit tregues 
Antriebsmotor und zusätzlichem Wickeimoor 
3 Bandsorten (Standard. Geen Perochrom). 


Austeuenang manuel! Se durch 


Ze Limiter. Качи 


<Grackung bei Aufnahme und Wiedergabe durch Dotty 
System. Gleichlaufschwenkumgen + ОПРА ppisch nach 


SABA direct drive record 
layer PSP 250 


Hifi Piomenspieler, Di 
dre) arch бет. 

isch geregelten Dee Gleich 

E 000% nach DIN. Dreh- 


3s und 450 
EE 
ZE 
ee Stufemlos 
et Tonarmlt ua 
eg Magnetisches 
Beete 
SE 
ianichtung (Repeat Taste) 
E 
EE 








DIN Elektronische Tt Soran Rebar, 
edergabepeset kl Коротка Hard ermal 
Aufnahime/Wiedergabe-Kopf und Femit-Löschkopf. S 
A 

Mate: O USS cm (BxHxT) 

A Mor P als CO ЭЕ it Sang ir 
ZE 
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Fernsteuerung bei HiFi? Aber sicher. Denn 
warum soll beim Hören nicht möglich 
werden, was beim Fernsehen seit Jahren, 
‚Standard ist. 

Mit dem SABA Receiver 9141 TC in 
Verbindung mit dem dazuentwickelten 


Telecommander kaufen Sie den »Komfort totals. 


Und das heißt »Komfort total«: 


Abrufen von acht UKW-Sendern 
Regelung der Lautstärke 


Regelung der Höhen Regelung der Tiefen 
Balanceregelung Stummschaltung 
Umschalten auf andere Tonquellen wie 
Plattenspieler, Cassettenrecorder 
oder Tonbandgerät. Ein-und Aus-Funktion. 


Mit dem SABA Receiver 9141 TC 


und seinem (fast) Zwillings- 
bruder SABA 9140 finden 
Sie wieder einmal 
bestätigt, was möglich ist, 
wenn praxisgerechte 
Forderungen an ein sehr 
gutes Entwicklerteam gestellt werden: 
inen Receiver zu bauen, der allen erdenk- 
lichen Komfort in sich vereinigt und eine Fülle 
technischer Delikatessen bietet. 
Mit allem erdenklichen Komfort meinen 
wir – selbstverständlich - zunächst die 
perfekt gelöste Fernsteuerung. 


Oder, falls Sie den Typ 9140 
betrachten, der ohne Telecomman- 
der geliefert wird, die eingebauten, 
komfortablen Festsender Ta ten, die 
Ihnen ebenfalls ender 
im Nu abrufbereit bieten. 
Mit Komfort meinen wir aber auch 
die zahlreichen Möglichkeiten, den Receiver als 


Schalt- und Steuerzentrale wirklich aus- 


nutzen. Also für Band- und Cassettengeräte, 
für Plattenspieler und ein beliebiges Wieder 
gabegerät und für zwei Lautsprecherpaare. 
Dafür gaben wir dem Receiver ein elektronisch 
sauber abgeschirmtes Anschluß 
seite und eine mechanisch stabile und 
gleichzeitig fein abgestimmte Regler- 
und Tasten-Konzeption auf die Frontseite. 
Alles in allem erwerben Sie mit diesen 
neuen SABA Receivern nicht nur die optimale 
Technik und den optimalen Komfort, 
sondern ein 
Schwarzwälder 
Receiver-Konzept« 
auf Weltniveau. 
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CHKEIT! 


SABA ULTRA HiFi professional 41 ` 
telecommander 





HiFi Receiver der Spitzenklasse тайпага: 
Eernstenerung fr de Diktanınahl von 

Ж Programmen. Weitere Funktionen der Fern 
Steuerung: Regelung con Lautstürke Balance 
Tiefen und Höhen Schaltung der Bereiche AM, 
Phono, Band Band 2 und Kam Stop und. 

Aus (Stand бу). Programmanzeige durch Leucht 
aden Anzerge von Lautstärbe, Blanc 

Tiefen unt Hohen te 
Kener 

Seibstversanalich können оде Ferstower 
Finkitonen auch am Gerät bedient werden 
2x70 Way Maen 2 x 50 ot Sn 
stung. Kümlahto 01% bet Nennleistung 
Fremdlspannungsabstand (Band): ЇЗ В. 
Leistungstandbreite 180000 Hs 

UKW- Empfindichkeit At Weiter 
PM (873.108 MHE), MW Rauscharme 
‘ibersteenungsfeste Eingangsechaltn 
und AM mut Feldetekt ansastoren (FET) 
KEE 
WEE e 
(Poi) zur exakten EM-Senderäbernatme 
Schatbare FM:Suiltabstimmang (Malin) 
Präsenz Taste zur Anhebung der mittleren 
Frequenzen, damit wird besonders plastische 
Wiedergabe bei Sprache und Sole Iatrumenten. 
erreicht Kurzschlußleste Lautsprechern 
ine mit elektronischer Sicherung. шеп Stereo 
Kopfnorer.Anschlisse an der Gehäusehont 
(Khikenbachsen), Lautsprecher abschaltbar 
‚Anschlüsse fir zu Th/Cassetere Decks 
Überspielen von Band auf Band 2 und vor 
Band 2 auf Band | Tape-Copy-Schattung) 
Hochwertiger he Stereo-Decoder tn 
PLL-Technne Linear: Taste zur Umschaltung der 
Ташха етее von ie 
linear Leise Taste zur Feimregulerung bei 
Reringer Lautstärke (> 20d) Monitor Taste 
Schalibare Kumpel. und Rouschlite 

Tele See 
KE 

Mage: 6213335 ет (BXHXT). 
Ee 
BEEN 
1203, SABA Eeer 705 
Traun Astatrangen te See 54-50 
tind Sete б 






























Weitere Informationen linden Sie in den 
Technischen Hinweisen auf Seite БО und in 
der Übersicht auf Sete б. 











SABA ULTRA HiFi professional 





241 digital 





Mi Receiver der Spitzenklasse. Testsieger von 
TEMET Receoem э der Fachzeitschr HF 
Stereophonse 1/78. 2 х 120 Watt Musikeitung: 
Eer 
Nennleistung. Leistungsbandhreite 10... 50000 
HE Fremdspannungsabstand М dB (Band). 
Fik-Emplindüchkei 0.55 uV am Коо 
Dem Leuchtanzeige: Damit zeigt 
der SABA ULTRA ЊН professional Receiver 
ees Senderlrequenzen (bei FM und 
MW) бш. Senderkanäle (bei РМ) präzise ол. 
Die Anzeige st quorzgesteuen. 

Bedienung durch keichigängige elektronische 
Schaiter (Eiektmaik- Tasten). Anzeige der Punk 
onen durch Leuchtdioden Intnament би eld 
Dees Lee und Aten 
instrument Hochwertiger HET Stereo Decoder 
пы ntegerter Schaltung in PLL 


























| 
| 
| 
| 
| 


(Phase-Locked. Loop), Überspieten von Band | 
ul Band 2 und umgekehrt (Tape: Copy Schl 
tag) Кием ече Launprechraungnge 
mit elektronischer Sicherung. 2 бита 
‘Ropihoreranschtise an der Gehiusekont (DIN: 
Buchse) Steeo-Fem Automatik reduziert das 
Rauschen bei schwach einfallenden bzw. wei 
entlernn Sendern Schaltbare Kumpel und. 
ee Lane Prüsenztaste. Schalt- 
Бале биіабхатттите (Ми). 
Ausfahnung: anthrazi/sithermetalic 
оптат 
Maße: 54x13 x 33 от (BXHXT) 
Empfohlene Lauvgnicherboxen 
SABA Loutsprecherbox ULTRA IF profesional 
1500, SABA ULTRA HiP-Lautsprecherbon 1240 
und 1205. 
Technik und Ausführung siehe Seite 54-39 und 
SN 














EECH 
E 
We E 2 Weller 
reiche: ЕМ MW. FM Prognammschneitwahl mit 
7 Electron Stationstasten Programas: 

H Leuchadeoden (LED). Uber alle 7 Stators 
osten ist етпе Rotorantennen Steuerung möglich. 
FM-Emplimdichken 0.55 E 
Eingang FM-Tenmscharle 8 dB (2 300 xii 
eent Leistungsbandbreite 10...80000 Hz 
Fremdspannungsastund М АВ (Band). 

2 тео Kopfhareranschlisse an der Gehünse 
front (DIN Buchsen), Lautsprecher abschalther. 
Kurzschlaßfeste Lautsprecherausgonge mit 
elektronischer Überost Sicherung Elektronische 
Schurzschaltung hir die angeschlossenen. 


Lauhprecherbaxen Schaltare Rumpel- und 
Rauschfter Loudnesstaste zur Umschaltung 
der Laustärkereselung von „gehömichi. 
(physiologisch) auf Ze Prüsenz-Tase zur 
Aniba der manieren Frequenzen: 

Damit besonders plastische Wied 

итше und E 
e 

Mitten Instrument Ausführung: 

ans Eechen 
Malte 54x13 5x88 от (BxHxT). 
Empfohlene Lauisprecherbexen 

SABA Lautsprecherbax ULTRA НЕР 
professional 1300, SABA ULTRA HiFi-Laut 
Sprecherbox 1240 und 1205. Technik und 
Autry sche Seite 54-39 und Sete 65, 

















HEFT Receiver mi erstklassiger Techniki 
gem Bdge 
e 2x30 Watt Sinus: 
Keng Khrrtaktor 005% bei Newnes. 
Fremisponmingsabstand (Band): 73 dl 
Lestungsbanddreie 10.. 30000 H= 
d 2 Wellenbereiche 
Э, MW. Optimate Sender 
Wlan met Feldstarke and РМ Капо 
Mien Instrument. FM -Programmschnelivaht 
‘aut 7 Electram Stanionsaasten. Aner 
ewahlten Programms durch En 
"Sendern (Н) 
Übermalıme. Schaltbare Beete 
(Mating) Abschalthare EM Absummautomatik 
(ARC). Prasens Taste zur Anhebung der mit. 
Teen Fregurnzen, damt wurd besonders 
plastische Wiedergabe bet Sprache und Solo- 
Instnumenten errecht Die HiFrAnlage kann auf 
Steno in тих grime Raumen oder 





SEH 


























KS 
Kurzschlußetekuutsprecherausgöngemi | 
elckronischer Sicherung Zwei Stren Корі" 
‘anschlusse an der Gehauselron! DE 
Lautsprecher dbschaitbar Anschlüsse far zu. 
TB/Casseten Decks Uberspeten von Band 1 

аш Ват 2 und von Band 2 aut Band 1 

(Tape Copy.Schattung).Lincar-Taste zur 
Umschaltung der Lautstärkerogelung von 
денотата. auf иван. Leise Paste zur Kein 
‘eatcrang bet geringer Lautstärke (- 20 dB). 
Monitor Taste. Schaltbares атре und. 
E 

EE anthrazit (Front sitbermetalic), 

anthrazit (Front match). 

Mabe: 2515535345 от (BxHxT). 
Emplotiene Lauignecherooxen 

SABA ULTRA HE Latsprecherbox 1210, 
700 und 705. Тесик und 

Auer siehe Sete 54-59 und Seit 65. 
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ACHTEINS. 


Wenn Sie die vorhergehend 
Sehen unseres HEH, 
Satinas ken studiert haben, 
Werden Sie bemerkt haben da 
SABA Spezialist ist für Einzel- 
Komponenten. Und Spezial 
Receiver (also Versthrker 
EE Und 
eri Tre , u 
nn Sie welterbllttern (аш > 
je Seiten 8111839) werden Ste Pen. — HEY 






bemerken, daß SABA auch ei 
Boxen Spezialist ist 

Was aber ist mit Dreiweg- 
Anlagen (also Geräte, die айе 
Komponenten in einem Gehäuse 
haben)? 
Seien Sie versichert: Auch hier heißt der Spezia SABA ULIA С en 
Bar schließlich bauen wir seit Jahren = mi SABA ULTRA HI DE 
diese Gerätekombinationen! 

Wos haben Ste davon? Zunächst unsere Versiche 
rung, daß edes einzelne Bauteil zur Spitzenklasse ge- 
art Sprich, Auch als Einzelkompanenten würden der 
Plattenspieler für sich, das Cassettengerat hir sich oder Е 








der Verstärker und Tuner für sich keine Vergleiche 


scheuen.Alles was Sie erhalten ist echte SABA Qualität. 
‘Dann haben Sie natürlich den für Kompaktanlagen 
Aischen Bedienungskomlort. Also keine Verkabe- 
Iungsprobleme und айе Bedienungselemente auf einer 
handlichen Ebene. Dazu haben Sie natürlich das Haupt- SEAIA Ar 


argument für Kompaktanlagen schlechthin; Eine | SABA ULTRA HFüCenter om TD ie 
Menge Technik auf kleinsten Raum. GE TT en 

















Und letztendlich haben Sie immer Stee, | ehren duane шт 
ll 5 Sinem, | Mt chmsche Aust nd | Lapeer oder Kode 
Weil zum Beispiel der a | guer 
sondern eben nur ein einziges Mal eingebaut is. Und | DEE | Стената 

шей nicht drei oder vier v ne Ein. Wiedergabe durch Super-Long: 


sondern ein etwas größeres Gesamigehduse verwen DEE Banken (Soni 
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SABA Drehfuß 19 
Sucht Drchluß Kir die SABA HE Kompakehnlagen. | far Aufnahme und Wiedergabe. | au Seite 60-83 und in der 











Ausführung: mattschwerz Höhe: 443 cm BandEndabschaltung fur | Übersicht auf Sete 61 
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H. bei Einzelgeräten, nische Ausstattung, das gilt 
so sind erfahrungsgemäß auch für das Design, das gilt für die 
bei Kompaktanlagen die Leistung. Es gilt nicht für die 


‚Ansprüche der Käufer unter- Maße! Wenn Sie also SABA 
'hiedlich. Das gilt für die tech- Mehrfachanlagen miteinander 








SABA ULTRA Hii:Center SABA ULTRA HiFi Center 9920 electronic 
9920 electronic 
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WE 
Laufwerk Ansteuerung to 
manisch oder manuelt Zoret 
Ne Gg 
ba und 
"оі, Hanne 
Standard, Сү), иш er 
Miho hike bes Аш. 
nahone ber Lautsprecher oder 
Kopfhörer Anschluß fie Stereo 
Konulensator Aeron, 











Wu Kr alle 
Funken. оше ти 
Ma 


ше 
Vollouranse er Ihi 
Steck Dual 
WE) ти Медет: 
поп, Magmet System Dual — 
OZ, 

einiger betula 
блат тиг Тот. 
E 
Ween Stroboskop: 
Tea nichimognetisch. 
WE 
Kee 
Sind Tomar Ne 
KE 
Make nase T5 Зот 
(НТ), 

Empfotiene Lautsprecherbosen: 
reen 
Sprecherba A. 

Techn und Ausitrungen 
эйе Seite 54-39 um See 6З. 






























Sana ш. 
mit SABA 







SABA ULTRA an 


E AUSWAHL. 


vergleichen, dann werden keinen Platz weg, sie füllen 

Sie eine Grundübereinstim- пиг leere Stellflächen aus. 
mung feststellen: SABA Kom- Und nebenbei produzieren sie 
paktanlagen sind maßlos ein herrliches Klangvergnügen. 
maßvoll! Sprich: Sie nehmen 








SABA Stereo-Studio RPC I SABA Stereo-Studio 


RPC 1200 











Kombination inklusive 
zwei Lautsprecherboxen. 
Verstärker mi 2 x 30 Watt 
AEN 4 Wellenbore 
ehe UKW. KW, MW, LW. 
Schaltbare UKW Scharlab- 
Stimmung (АРС). Programm- 
Seneina mir 6 UKW. 
Stationstosten, Beleuchtetes 
Abstimmanzeigeinsemment 
Stereo-Cassetten Recorder mit 
Schaltung zur Rausch 
блокот Me 
Be Automatische me 
fung. Umschaltung von Stan- 
| ard auf Chromahoxidband. 
mit Leuchtanzeige Anschluß 
| Ee 
Dual HiFi Stereo Plattenspieler 
| 2256 Magnet Abiastiystem 
| Aaen, 
Endobschaltung Stereo Boxen 
tmit 30 Watt Musikbelastbar 


| 
| en 
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SE 
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eer 
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Weitere Informationen tinden 
Sie in den Techmschen Hin 
weisen auf Sete 60-63 und int 
der versicht ан Seite бз. 
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gibt nämlich viel zu 

fe pragmatische 
Gründe, sich nieht alleine 
auf drei oder vier Laut. 
sprechertypen zu 
beschränken: 
Hier sind die wichtigsten: 
1.BoxenbrauchenPlatz. 

Und dieser Platz ist in 
Jedem Wohnzimmer 
‘anders vorhanden. Ein- 
‘mal viel, einmal normal, 
einmal wenig. Und 
manchmal gar keiner! 
Dann bleibt nur die 
Regalwand mit ihrer be- 
schränken Stellfäche. 
Das alles müssen wir - 
ила Sie als Käufer - 

4 berücksichtigen. 


2 Boxen müssen unter- 
iedliche Leistungen 
verarbeiten. 

Eine Verstärker- 
istung von zum Beispiel 
2 x 25 Watt Sinus мей 
eine Regalbox mit ähn- 
licher Belastbarkeit vor 


keine Probleme. Ein Ver- 
| stärker mit 2 x 100 Watt 
Sinus Калп dieser Box im 
Extremfall recht schnell 
das Lebenslicht saus- 
blasen«, Das heißt für 
SABA, die breite Palete 
unterschiedlich starker 


HiFi-Verstärker mit 
Irgendwann, wenn Sie außer diesen beiden Seiten auch Se 
die nächsten vier Seiten gelesen haben, werden Sie sich vermutlich SC deg نت‎ 
fragen, warum SABA so viele unterschiedliche Boxen baut. jedem Raum ander 


varu е b . jedem Raum anders. 
Immerhin sind es fast 20 Boxentypen. Jetzt könnten wir natürlich | „остип Ze! 














antworten: Wir versuchen, jedem Hörgeschmack gerecht zu ا‎ on 

werden. Das stimmt zwar (bis zu einem gewissen Grade), ist dichten Vorhängen, ` 
en 2 3 feppichen und schall: 

aber nur ein Teil unserer Boxenphilosophie. schuackenden Möbel), 
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brauchen Sie zwangs- 
Mut eine leistungsfähige 
Box mit hohem Wir- 
kungsgrad. Die gleiche 
Box könnte in einem 
relativ halligen Raum 
bereits zu hart klingen. 


Deshalb unser Tip: 
Lassen Sie sich von 
Ihrem SABA Fachberater 

zu Ihrer SABA Hifi 
Anlage das eine oder 
‘andere Boxenpaar von 
SABA, das Ihnen im 
‘Studio am besten gefallen 
hat, zur Probe zu Hause 
aufstellen. Und dann ent- 
scheiden Sie sich für Ihren 
Lieblingsklang, 

Wir sind fest über. 
zeugt: Bei SABA finden 
Sie Ihren ganz persön- 
lichen Hörgeschmack. 














И, „огол - was ist das? Lassen Sie es 
uns so formulieren: In dem Augenblick, wo 
eine Trompete nicht wie ein Cornett, ein 
Steinway-Fltigel nicht wie ein Bechstein- 
Flügel und ein Rogers-Schlagzeug nicht wie 
ein Sonor-Schlagzeug klingt, sondern immer 
original, in dem Augenblick haben Sie das 
absolute Hörvergnügen! 

Damit das so ist, baut SABA alle, aber 
wirklich alle Boxen so konsequent klang- 
neutral, daß Sie bedenkenlos unsere größte 


SABA acoustic monitor 140 








TTieRontautsprecher 323 mm (А 
Schwingspute 32 mm Ө), 1 Кеолеп- 
тиенен 


AE Standbos mit hoher Belastbarkeit 
‘nal professionel Ce 
Мимо отце, 140 W (nach DIN 
15.500). Nennbelantbaykeit 90 W (mach spate 3 mm OJ. 2 
DIN 48 500). Bauart Regat. bzw. Stand 108 mm © (Schu 
бох. Prinzip: йг e SF gegeneinander ben 
Va дебйтрйеу Gehe, Венер. net 
Mt 42 ГЫС НА m Abstand), 
Impedanz: 4 Ohm (nach DIN 45500). 
Unertragunsbercite 20.25 000 He 
Prequencautedn 1- Wey System mit 4 
Lauprechern Übengangsequenzen: 
100 11s Lautsprechorsyateme 
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Ausführung: protes 
Design 
Eiche-Furnier rast- 
ЖОР 41 Abel: 











DEE 
Zubehor 

SABA Leg 
Santus ВУ 








Box mit unserer kleinsten Box vergleichen 
können. Beide reproduzieren die Stimmen 
und Instrumente rein und sauber. So wie es 
sein soll. 

Die Unterschiede liegen zwangsläufig im 
unterschiedlichen Gehäusevolumen, in den 
Größen der Lautsprechersysteme, in den 
unterschiedlichen Übernahmefrequenzen für 
Bässe, Mitten und Höhen und natürlich in 
den vorhandenen (oder nicht vorhandenen) 
individuellen Regelmöglichkeiten für ver- 








SABA acoustic monitor 130 


Gehausevolumen 3 Later nemo, Auf 
Мейит. hegend,stehend, Wand. 
montape möglich. ene Vertir: 
stu (Musiklestung): von 20 bis 
Wat уу Kanat Geeignet Kr Räume 
LCE 
peter or Men“ und ed 


AE Lautsprechero ти außergewöhn 
lich guten Klangeigenschaften. Musik 
Belastbarkeit 190 W (nach DIN 45 
Nennbclasbarkest 89 W (nach 

45 300). Bauart: Regatbox Prinzip 






















tes Gehäuse: Ветебде 
(Ж a т Abstand). Im 














(nach DIN 45500). Übertragung ng: Nusbaum Dose 
bereich: 25... 25000 Hz Frequenzauf: inti Eiche Furnier helt 
teilung 3. Weg System. Obergangstre Sher 

au RW HE. EEN Male: 328 00x Mem (BxHxT). 

















Sieme Zubehör 
Re то (ды Gegen Aufpreis 

Schiimgspule 39 mun ©). Kolttenmitet: SABA Lautsprecher Stand HF 100, 
(0). 1 Kaoenhochnöner 108 mm Ө 





schiedene Wohnraumkonzepte. Das heifst 





Was wir damit 





деп möchten isi 


eben für die Praxis, daß eine SABA HiFi-Box Die Entscheidung für die voluminöse, profes- 





mit großem Gehäusevolumen einen besse- 
ren (volleren) Wirkungsgrad besitzt als eine 
kleine Box mit kleinem Gehäusevolumen. 
Weil die größere Box nämlich bis zu 20 
Hertz (sofern das überhaupt auf Ihren 
Platten vorhanden ist!) abstrahlen könnte 
und die kleinere Box eben erst bei 30 oder 
40 Hertz einsetzt. 


‘SABA Lautsprecherbox ULTRA HiFi professional 1300 


Titi guer unverfüchte, айт. Gehisevoianen: W Liter neta, Auf 
CC u 

EE 
er (noch ` men. Dese 
15 300). ouart: Renal: hew Standbox. Мт Empfohlene Vertärkerleisung 
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damnes Gehdime, Achen к 
WE a 
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15 300). we 
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185, HOU He et 
1 Tichontautgorecher тит Air 
Muay 52 пип O), 1 Коеп. 
rater F30 mm (Ala Shang 
ike tnm (9), 2 Katoltenhochniner 
EECH 


tind Hochtonbe 
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Kat 

Ashi: profesional Design, тиб 
Zeie Mate 
Zubehor 

Genen Aufpreis 

SARA анро нав BF £ 




















sionelle Box ist immer auch eine Geldfrage. 
Die Entscheidung für irgendeine SABA Box 
ist immer eine Geschmacksfrage. Auch die 
Prospektdaten dieser Seiten werden Sie also 
nicht von der Notwendigkeit entbinden das 
zu tun, was Sie ohnehin tun werden: 
Hören... Hören... Hören... 

Ihr Fachhändler mit seinem großen SABA 
Programm wird Ihnen dabei helfen. 
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Inf Lauprecherban mi hervoragender 
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Gewicht 15h 
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Weitere Informationen nden Siew der 
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jeden wir doch einmal über SABA 
Boxen unter einem völlig neuen 
Gesichtspunkt. Denn schließlich sind 
Lautsprecher (zumal, wenn sie groß 
sind) nicht zu übersehende »Einrich- 
tungsgegenstände« Ihrer Wohnung. 

Das nämlich ist der zweite Teil der 

SABA Lautsprecherphilosophie: Guter 
Klang und gutes Design gehören zu- 
sammen! Und weil »gutes« Design nun 








a EH анан 
barkeit A) W (nach DIN 13 500). Nem- 
Kuken W (nach DIN 45 500). 
отап: Regathox. Ze 
ieschlosse 


ii 
хх) 





wirklich nicht objektiv zu bewerten ist, 
halten wir uns bei der äußerlichen Ge- 
staltung unserer Boxen an den sicher- 
sten Maßstab, den es gibt: An Sie, den 
Verbraucher. SABA Formgestaltung ist 
nämlich das Ergebnis unzähliger Tests 
unter Wohnraumbedingungen. Das 
brachte uns die Entscheidung für be- 
stimmte Holzstrukturen, die Entschei- 
dung für spezielle Farbgebungen, die 











SABA ULTRA HiFi-Lautsprecherbox 1205 


Entscheidung für spezielle Front- Müssen wir jetzt noch erwähnen, 

bespannungen. daß die anschließende Hörprobe das 
Und siehe da: die überwältigende überzeugende äußere Bild bestätigte? 

Mehrheit der Besucher іп HiFi-Studios Dann bleibt uns nur eines: Ihnen das 


war zunächst recht überrascht, daß dort gleiche vergnügliche Erlebnis zu ver- 
Boxen angeboten wurden, die wie extra sprechen wie tausenden zufriedenen 
geschaffen zu der vorhandenen Woh- АВА Käufern vor Ihnen: Viel Spaß 
nungseinrichtung paßten. Auf diesen beim Hinsehen und Hinhören. 
Boxen stand der Name, der Qualität 

verspricht: SABA. 
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SABA 
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SABA integrated stereo 
amplifier MI 212 
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SABA ULTRA HiFi 
professional 9241 digital 
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SABA ULTRA HiFi 
professional 9250 electronic 


Technik Empfangstel: 
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SABA ULTRA HiFi 
professional 
9240 electronic 
Technik Empfangsteil: 
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APE (алата) 
'berrasungsherench + 1,3 dlt 
Аша 
KEEN 












RT 
Wits bis DON: 








Ralanceurmlang; + 10 dB 


EN 
EE 
Prasen = Od (Pogue 2 WIE) 
ES 

Steen -3 d8 7s 
SE 
RampeiterEirequens 3 d 70 
ZE 


enpfunestaktar: 
om Ша 
20 ir 4 Om 
КАА 














SABA ULTRA HiFi 
professional 
9140 electronic 





Anteanenemgans 
Т Ohi Comm.) und 
75 Опт Aeren) koaxial 
AM DIN Buchse 

insangsemphndichkeit: 
FA Моло Oo HU ber 
E 
Stereo iV hei Marnie 
Собата оета ЕМ; 45 dti 
AM-Unterdrickuns 
Жай ber mV an J00 Ohm/ 
30% Mod./40 its Hab. 
Giechwelten Selektion 

He 











Т bei 1 ту S00 Оту эн: Нш. 
Kitt: 

125 bet Моло (1 mV an 300 Ohm, 
Laus 

125% bes Stereo (1 mV an 300 Ohm, 
Wide > Pion а.) 
Eremdspanmungsabston: 

т an 00 Ohm lt) 
мото пав 

AM Stereo 67 dB 
Geräuschspannangsabstand: 
WEE, 
Амо й 

Аме 








ав 
тав 





Technik Verstärkerteil: 
Aısikeussamgsteisung: 
2x70 Wan {Онт 


Stepan 
от FO 
Nennleistung: 

Swan Wan Онт 

bäi (bei Nennleistung): 005% 
Imtermodulation (е Nenleisung): 
De) 


















































Steeg des Frequenzxumges 
ZE 
ZE 
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SABA ULTRA HIFI: TECHNISCHE HINWEISE 











Been des Fregvenzganges 



































FH 
ЕВУ 


PhysiologischeLautstänkeregelum 
пи тд bei “Linear uA 


gëebegugiert: 
н: 
Les 
шли 50 dB 


Mueren) 


Tieten $ 14 4B (00 Hs) 
Präsenz 40.8 (180 Hs) 












































ie: 
Kent entoquns 
53/8000 Н: 
Steine ан/ом. 
Kumpeliter Ко 
SEAN 
(40..12500 He) 





өеп: -3 dB/60 Hz 


л Ойт 
EG 





SABA logic control cassette 
deck cD 880 


ntriehsart/Bandanenet: 
Je, 
Ee 


Wietelmotor 


fname/Wiedergabehopl, 
em Loschkopt 

Gi ichungen: 
DIN 45300 

WRAS + 0.08% 


Ze, 


Standord Band von 
20Hz bis 14000 Hz, 
Chromdioxid- Band von 
йг: bis 16500. 

Fero: Chrom Band von 
20. bis 18000 Н 


К йт 
р жа 
КУЛО 


Steg 





SABA logic control cassette 
deck CD 


mm ongie: 
E 
WEE Wicket 
‘motor 


ee 


DEE 


пао 
Standard- Band von 

20И: ба нон 
Chromdioxd: Band von 

Ой: bir 16500 Hee 

Ferro Спот Band von 

20Hz bis 18000 Hz 

‘Metal Band von 20 Hz bis 18000 Hz 


erman 

Me ја 
EE 
ger 


Kauschuntenbnückungs Systeme: 
DoltysSystem 


Seti panna 
nach IEC) 

Dolby 64 áB 
Кш: K3 15% 





SABA direct drive record 
player PSP 250 

батан 
EN 
Dirchianine 

Motor tzu: Antitao: 
Ducktanimeb durch Glechsrom. 
Servo Morr 


Tater 
‘Alice, 312 тип 0,1,2 kg 
Drehzahlen: 33% und 45 U/min. 


PEON eege 
E жашан 





ptzengelagere,gewichtsbalaneierter 
"Ап: Kohrtonarm (Lange 233 mm) 
‘nit Tonarml und Anin kann: 
Zait 
EE 
Überhang: 15 mm, justierbar 
TumgensiaerSpurtehhwinkel: 
IR 
kt is er 

on (2 0-30 et 


К 


audi еа AT 12 


E 
Venten 
ES 

o 
See 
ESO AB bet O09 Hz 


DREI ei 


15р етрюмеп 
P 


С e) 
2S VN (Faktor x10- om/dyn) 


|=, E 


най 32 cm/s e 15 p) 
усток. ei 
Кезш 











SABA quartz controlled 
record player PSP 350 


KEN 


Tech 
Motor bzw. Antnebart: 
us durch Gleichstrom 
Servo Мот 


Teer, 
‘Alu-Druckgu, 312 тт 0,12 kg 
Drehzahlen; 3313 und 45 U/min. 


аек 
keine (Quart 
Gicchlautschwantı 

005% (DIN 43500/8545) 

в Cette 
2 0 


Rempelgrüscispannunssabsund: 
(ied OR BSED 





ee gewichsbalancet 
fins Kotroman (Lange 211 тт) 
‘nit Тополі und Андан" 
аппаи 

Sengen 22° 


Überhang: 00.15 men, justesbar 


Tange Sour 
Dk 


‘audio technica ATISEOX 


Fe 
Суранинг. 


[7 u 
SECH 


Zreck, 
fena (a 75.175 m), 
5 түт 


ect 
EEN 


е 
EEE анала 


ee (IMs 1239) 
апама 








SABA ULTRA HiFi-Center 
9941 electronic 
age 


gem 
Tei, 
gg 
RE 
L 145...360 м 


ИТН 
Анет а 


БЕГ 
ereo 2 
Be dal Mla 4 Po te 


Großsigmahserhaten EM; NS dlt 


Eden 


Mod /A0 kHz Hub 












домра ‘ase " 
De Ончо ие Hub 


ees fono (1 mV an 300 Ohm, 
Lt 


25% bei Stereo (1 ту an 300 Ohm, 
бан: + Pilat, Hits b= R) 


ne Ohm ls, ts) 


EA Mono 69 dB 
FM Stereo 67 dB. 
Gerðuschspannungsabstand: 
Kee 
EN Mono GO dl 

FM Stereo 67 dB 





Technik Verstärkerteilt 


S эчени 


‘on {Ohm 
‘an 8 Орт 


+ 





SABA ULTRA HIFI: TECHNISCHE HINWEISE 








Nennleistung 
(BIN 45300 bei Nenmktn) 
2x40 W an 4 Ohm 
2830 Wan Отт 


Hecht (1000 Hz): 006% 
Intermodulaton bei Nennlerstuns 

UIN (OSORO SAAT) 
Übertungungshereich +15 dë: 
EAE 

{10 В unter Nenneingangsspannung) 
Leistungshandbreite: 

сЗа, K Iv) 

O i1: ble 100000 Hz 
Bolanccumfange 60 dlt 
Klansregelum 
йеп £ 12 dB (Frequenz 15000 
Tieten £13 dB (Frequenz 60 Hz) 
Fiter: 
oc Echttequenz = З.В 8 Н: 
SEO 

Rumpelfiter Eckfequenz = За 18 Hz 
E 

ömplungslakior: 

C40.. 12300 He) 


r1 Ohm 
55 für $ Ohm 


Technik Cassetten-Recorder: 
Aarten tanda 

Direkter TonwelenAnineb und 
zusätzlicher Wickelmotor 


Konfbestictun 
enen ie 
Goeres 
Veit) 


Wes 
Tor, 
KC 


Siandord-Band von 
КАЯА 
Сотона Band von 
Н: bis 20000 He 
Ferm Chron Bond von 
Hs bis 30000 
Aussteuerungsart: 
EE Limiter 
‘Aussteverungsanceae 
Where. beleuchtet 
Kanschunterdrüchungs-Sisteme: 
Dolby System und 
SABA SAL. Schaltung 


Geräuschspannungsabstand 
fach co nd: 
EN 
Klinfahion КЗ 1% 




















Sen-Alloy-Tonkopt für besonders 
lange Lebensdauer. 

Der im Cassetten- Te der 

SABA HF, Dreterkombination м 
werede Se ly Tonto 
Zeichner sich durch besonders lange 
Тобот, aus, Weiere Loree 
Sind die höhere Empfndlichkik mehr 
Ausseuerbarke Мешеу Abi 
tind bessere Lineontat Dieser Tonkopf 
EN 

tind Wiedergabe Овала, 





eatin I 





FFERSEKOEIE] 
Zä 


SABA SHK Schaltung vermindert 
Klirrfaktor. 


Die spezielle SHK-Schaltung (SABA 
Hysteresis KomreRiur) berücksichtigt 
die Eigenschaften des Magnetmarerats 
imn Band und vermindert durch Vor 
Erde Aufsprechstromes den 
DG 


Technik Plattenspieler: 
Vollantomanscher Eizelsieter 





басла 


Übertungunssbereih: 20.210000 Hz 
Gleichlauschwankungen: 18% DIN 


SABA ULTRA HiFi- 
Center 9920 electronic 
Technik Empfangsteil: 





Ier 


Antennen 
ИЗИ Ohm (ram) 
Eingangsemptindichbe 
Fi one Et 
bet 28/40 AHz/ khi 
innen Pu ЫН 
‘Grobsignateerhatien FM: 85 dB 
AM/ntercricta 

mV ап 100 Ohm/0% 
Mod /40 bits Hat. 
Gleichwellen Selektion 


Capture Капо) 
13. bei mV 300 Орч kHz Hub 
Siet: 

fo ber Mono (1 mV ап 300 Ohm. 
EIN 

0,35% bei Stereo (1 mV on 300 Ohm, 
Wu + Piot. 1 RHEL = R) 


Косыл 
Амон 
See? 


DEE 


SC 70 d8 
Fit Stereo 6S dB 

















Technik Verstärkerteil: 
Мах. Muschaussangsleistung 
1% Klim): 

2250 Wan Ohm 

2x32 Wan Орт 


Mex. 
Szeen 
2x32 Wan {Ohm 

2X22 Wan $ Ohm 

Nenn 

(DIN 45301 bei Nennktin): 

2x 30W an Olt 

2x 20Wan 5 Ohm 
ennklimfaktor (1000 Нг): 01% 
Г tion bet Nennleistung: 
OSE (SUSO HED 


Übertagungsbereich + 15 dB: 
EE 

Т0 ан unter Nenneingängsspannung) 
Leistangshandtreite: 
er 

Hz 0610000 He 

Bakınceumlang: 60 dB 


ks 
Же EHE (Frequenz 15000 Hs) 
Tefen 1 (тект: ОН 


D 
ER 


18 fr 4 Ohm 
35 far 8 Ohm 
Technik Cassetten Recorder: 


Aninetsort/Bandantr 
Ein Sotoren Laufwerk 


SERA Siege Kopt 


Gileichlaulabweichungen: 
DIN 5300 015% 


Барама; 
FeO. бб» Fe 








(nach DIN 4320 





бе 
ch 

Joie бвав 

Kiriakos K 33% 

Technik Plattenspieler: 

Voflautomatischer DÉI Stereo Platten 


‚spieler Duat 1257 (bet dice) 
Zeeche, 








SABA Stereo-Studio 1200 





Antenmeneingang: 
DE 
dumemdeitung; an 4 Ohm 
ZE 


215 Watt Nennleistung 


Cassetten Recorder: 


Gleichlaufabweichung: 
Sam = 


Frequenzbereich: 
Eed 
EI 


25 Ve Chrom- Band 
EH 


Plattenspieler: 
Automatischer HF Platenspieter 
Dual 1256 (bet drive) mit Magnet- 
Tonabnehmersystem Duat ULM 405. 
Box 30M: 


Muskhelastbarbeit: 
Watt 


ernbelastharkeit 
15 Wat 


Impedar 
ZE 


Ennguensbercih 
EE 
Eroguenzcufieikn 
en at. 
Lautsprechersysteme: 
DEn 


1 Hochionlautsprecher 65 cm О 
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DIE SABA HIFI-GERATE-UBERSICHT: 











м [зт | 5т | sr эт [зт | > | Ср Tee Tee | 
215 | 9260 | 9250 | en an | эмо | 260 | зб | 250 | s50 
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wel» [wel в [ 7 | o| э [эйе o| я [эу я | 





Typenkursbezeichnung 
Beschreibung/ABBiIdung Seite 
ët 
Hifi Verstärker © 
Hi Receiver Dog) ST 
т 
HiFi Plattenspieler 
HiFDreierkombination 
VoR:Pröfzeihen, 6l o |< anjo EC BE: TE ACES BR} 
Bemebstest, 24 bau 
Weltenbereiche URW ele e 
Do о 
KW 


























voie T o|o 

















биш. 70 Stunden o|ofofo]o]o]o]o }o | о 





























кишиле, SIS оошо 
weder [o |o SSES 
ТТТ SIS с 
kien d. oF [ax I Tas | a аз 
RW nce dt SIS ж [Гю ECE ECE ECE E 
Ranma ann | 8 | 8 0 | 7 SCT? 
E 2x70] 2x0 | 2x20) axia] 28120 | axo] гули зато 
Soen Wann Lo E 2x80 | 20 
‘nn Win, m On Zeit зат 
etc 1O zeal] zara EES EA EEA AEDES 
Sustine an OM ра EA Еа Еа ЕЕ 
lt be Neng ТА aos | om | пз | ow | пш | am | a | om 
Se Koper E EE EEE] BE E E HER! EER ECE ES 
iy Sm | als 
tan 
leh nach BT | ar am | aE 
Austern ment 
E oje 
ee SES 
Banden Sat ajo 
© 
о 



















































































Ghiomdiaxia (GO). © 
Zeechen (Ре!) © 
Меш О. 
ЕТТТ © [0 














Automatische Endabschalnung 1 TE EE KE ES 
Roop lele ot dick drive 5 a 


Г тарна 
Si Е 





belt drive 
Hochwertiges Magnet stem 
‘Make inom Breie 
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DIE SABA HIFI-BOXEN-ÜBERSICHT: 






































































































































































































































































































































этек Gs Sekt oi ma Te E 
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ЕЕ EE с [о 
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Nennblstarke Wat Caas TEE 
o [о зетот 
Е Prokiche Beebe (ГВ Мат т 
= 4 о Betriebsleistung (96 dB/ m), Моп 38 38 
© = 2 Impedanz, Ohm DH 4 D 
E 2 Übertragungsbereich, Mi 45.40 
=» | a Frequenzaufteilung, ..-Weg-System d 
© =: 91 Tieftöner, © in ст I E] 7 EI 
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К lein im Format, groß їп der Leistung. Das ist das 
technische und musikalische Konzept, mit dem 
SABA selbst an vermeintlich »einfachste« Geräte 
herangeht. 

Dieses Konzept zahlt sich aus: In den trag- 
baren SABA Radio Recordern finden Sie eine 
Fülle technischer und funktionaler Lösungen, die 
man getrost zum internationalen Maßstab rech- 
nen kann (z. B. der Radio-Recorder RCR 415 
mit beleuchteter Digital-Quartz-Uhr, Timer und 
dem sagenhaften Stereo-Breiteffekt!). Sie finden 
Lautsprecher, die trotz ihrer kompakten Ab- 
messungen und ihres geringes Gewichtes für 











































_ SABA Radio-Recorder RCR 415 Stereo 













Stereo-Radio-Recordermit | Stereo-Kla 

Sait Guarsgenane IG 
ye durch Computer 

Gite (LED-Display). Wecken 

‘nit Rundtunkprogrammn oder 






cantonal 

‘ener: OKW.KW 
DI 
Netzbeiich. Horvomagender | Automatische Bond End 
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LL POWER! 


eine Wiedergabequalität sorgen, die Sie in dieser 
Klasse kaum vermuten. 

Und letztendlich treffen Sie auf eine mecha- 
nische Stabilität der Geräte, dielhnen bereits beim 
ersten Kennenlernen signalisiert: SABA baut 
Fortschritt dauerhaft. Auch beim preiswertesten 
Modell. 

Ohnediesen Anspruch anunsselbstwären wir 
weniger erfolgreich und Sie weniger zufrieden. 


































SABA Radio-Recorder RCR 386 clock SABA Radio. 
Radio-Reconler mit Elecmonic- | Kondensator-Mikrofon. E 
Ui Quaragenane Zenanzeige | Ton Endstule mit 4 Wott mi MW Stufen schaıbar 
durch Сотрше Пет Мемл und Klang. ‘static Вата End: 
(LCD Dunar) Weckenmi | rer Ansteuerung out bschatung bei alien 
Rundhankprogramım oder match Drug Bond Funktionen Anschtußtuchse 
Musik von der Cassette SE Ee 
Sa E Ze and Be 





Rundhunkprogramn | 
KE 
Wes ee 








P EE 
KE Мы Maße: 32 23х от Weitere Informationen 
ir Batterie, Abstimmung, Rodio au ж | BxHxT. finden Sie in der 
hind Austeuerung Eingehaues ung automatisch | Gewicht: 26 kg mit Batterien. Übersicht au Sete Tl. 
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IE ZEIT. 

















Ge. эни Man nehme also die 
statten Sie uns einwenig „Schwarzwälder Perlektion« im 
Lokalpatriotismus? Wenn ` Ge von Uhren und die SABA 
etwas den Schwarz: Tradition im Bau von Elektronik, 
weliberühmt gemacht hat егіле beides miteinander und 
dann war es zweifellos an рел kommen ungewöhnlich 
vorderster Stelle eine per- oe Radiouhren und Elektronik- 
fekte Technologie im Bau uhren. Ungewöhnlich deswegen, 
von Uhren. Und die bemer- Gite SABA Radiouhr mit 
kenswerte Originalität in einer eingebanten Sicherheit 
ge аяа bider sind die йе die selbst bei stunden- 

ir Schwarzwälder sind die [апдет Stromausfall pünktlich 
Erfinder der berühmtesten 


auf die Minute ihre Aufgabe 
erfüllt. Diese -Gang- 
reserve läuft garan- 
tiert und lädt sich 
sofort nach 
Anschluß an das 
Energienetz 


Uhr der Welt, der 
Kuckucks-Uhr. 

Nun sind wir von 
SABA erstens nicht 
nostalgisch (sonst 
hätten wir den 
Fortschritt nicht 


automatisch 
mitgeprägt) wieder auf. 
und zweitens Nicht unge- 
Elektronik- wöhnlich, aber 
spezialisten. auch nicht 


immer selbst 
verständlich ist 
unser Hang, 
‘auch in kleine 
Dingen Großes 
zu leisten. Bei 
Й) Radiouhren und 
Ў Elektronik- 
uhren bedeutet 
das unter ande- 
rem, daß die ein- 
mal eingestellte Zeit 
auch nach langer Lauf- 
it nicht in die eine 
oder andere Richtung 
sdavongelaufens is 
sondern exakt mit der 
korrekten Zeit überein- 
stimmt, Es bedeutet aber 
‘auch, daß die zu emp- 
fangenden Sender nicht 
nur in Ihrer Rundfunk- 
zeitung stehen, sondern 
deutlich hörbar aus den 
eingebauten Laut 
sprechern der Radio- 
uhren herauskommen. 
Wenn Sie alles 
zusammenzählen, dann 
kommen Sie automatisch zum 
richtigen Ergebnis: Auf SABA 
ist Verlaß. Im kleinen und 
im großen. 
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‘SABA Electronic UhrEZ15 
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SABA ULTRA Geh? 
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E 
Dee 
EE 
Ze ee 
SE 
DE 
e 
EE 
Masse, 
Kn 
Kee 
E 
E 
SE 
KE 





SABA Electronic Uhr EZI _ GE 
Weck Datum Anzeige 24 Sanden echoing 
en DEE 
nsina Zonare dureh oie Computer: ZE wd sas E 

SE Ze 

Een Senter) eck Ferma reh 
Ee 
E 
Riche des Weck Seat ut Nace 
EE 
Zeen 
OST doch oe eb 
йин ET 
Mose lox. от (BxHxT). 































SABA сори UW. 
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SN, 
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E, 
E 
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at Си АМ und Aue 
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Аштан Automatiche Hea 
getan (Fra) sun fe cot 
Kerken Vi ine 
ang und hohe Сатет, 

E 

D Wacken 

ini Radprogramm oder Saal. 

изге Ашташ Kontrol Tasten 

e, 

EE 

SE innert siertes Rardin (UKW. MW mit guter Emptemgseistung 

Ser Stunde ae Minuten den Weck. Ewgebaune Penlantenne fir MW, Woranienne ir ТАСИ: 

EE 

EE be 

E O VE Waitere Informationen inden Sie m der bericht at Sete T1- 
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ШЕ TRADITION LEBT! 








СИА hier, liebe neuen Jahrzehnts, genauso liebevoll die 
Magazin- Leser, schließt en der Monoradios pflegen, daß wir 
h der Kreis unseres An- wë bel immer noch unser höchstes Augenmerk 
spruches: SABA. Qualität awl auf die Qualität legen, und daß wir diese 





aus Tradition. Denn was 
wir Ihnen auf dieser Seite 
zeigen, ist die nahtlose 
‘ortsetzung unserer fast 
60jährigen Geschichte als 
Radiobauer. Und eigentlich 
bedarf es dazu keiner 
vielen Worte. Fragen Sie 
mal (wenn Sie nicht setbst 
dazugehören) die ältere Generation nach den 







en, Geräte selbstverständlich mit hochmoderner 
С АС Technik ver sehen, zeigt Ihnen, daß man bei 
SABA nicht vergessen hat, was uns groß 
werden ließ: Millionen zufriedener SABA 
Benutzer in aller Welt. 
Diese Treue möchten wir erhalten und 
ausbauen. Mit einem Produktionsprogramm, 
das Ihren Wünschen entspricht. Mit einer Aus- 
wahl, die für jeden etwas bietet. Und mit einem 
sprechen, das uns über viele Jahre neue 























Radios der 20iger, 30iger, 40iger, Viger oder Freunde gebracht hat: SABA wird der Qualität 
60iger Jahre, Wohl jedesmal wird Ihnen unser treu bleiben. 


Name begegnen. Wir wünschen Ihnen das reine Vergnügen 
Daß wir auch heute noch, zu Beginn eines mitallen Geräten, auf denen die Marke SABA steht, 





ВА Donau P $ 


Modernes Rundlunkgerdt mit hoher Empl / 
lund Wielersabeleistung. 3 Wat Sitzen 

eg 4 Wellenbereiche: UKW, KW 
(demand) MW, LW. Ausgezeichnete 
Trennschärte Henvorrogender Klang durch 
grogen Lautsprecher und hochuirksamen 
Zeche, 
KEN 
IC. dadurch geringe Wärmeentwicklung, 

hohe Bewiebseicherheit und lange Lebensdauer 
Eingebaute Ferit Antenne und Warlantenne 

Far URW: Anschlüsse far Phono Band. Antenne, 
URWDipok Erde. Anschluß für Zi 

lautsprecher Voliiransistoristertes servicefneundt- 
liches Chassis 

Aus mattweiß, nyßbaumlarben. 

Maße: S13x14x14.5 (BXHXT). 























Weitere Informationen finden Ste in der 
Übersicht auf Seite Т 





SABA Mainau P 
FT Werlenbereiche: URW, KW, М 


Gesprerates КИЛ ала (49 m). UR-Progeamm 
schnell mit  Stttonstasten.Optimater 
Kiang durch großen Konzertlauisprecher und 
getrennte Hohen- und Tiefenregter Tor: End. 
Stufe mi 10 Watt Sptzenteistung. Modere 
Schaltungstechnik: voliranststoniert mit inte 
тісте Schaltung Abstimmanzeige durch 
Beigerinstmament UKW.Abstimmantomatik 
(ARC) Eingebaute Feritanienne und 

UKW. Warantenne.Getrennte ZF -Verstärker für 
АМ und FM. Hohe Trennschörle durch 

S AM- und GEM Києве Ftachbahnregler für 
Lautstärke, Hohen und Tiefen. Besonders 
serviecheundiches Eimplalten.- hass 
Ausführung: nußbaumfarben 

Mae: Ne 
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DIE SABA RADIO-RECORDER-UBERSICHT: 










































Üpenkurzbezeichnung жегиз Tse | кскзв | иск? 

Beschreibung /Abbildung Sei. СА SS Se Se 

Radio Recorder © о o 3 

‘Stereo: Wiedergabe © о 

Electronic Uhr mit Timer © g 

Welienbereiche UMKE | UMKE | UMKE UM 

Ferritamenne © © о о 

Teleskopantenine 0 0 © о 
1 D 
о o 
* 2 

















REMESCH 
























Typenkurzbezeichnung ULTRA eg | MainauP | Donant GO EZS 
de? | dow | дол 

EE ES we СЛ т 70 Et St 

Кайо Оне mit Computer Leachate о о 3 Uhr Uhr 

Rundtunhgerdt 0 





Wellenbereiche UKW. 
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